1. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot opracowania :

Przedmiotem niniejszego opracowania jest pozalicznikowe zasilanie w
energie elektryczng przepompowni sciekdw P-1 zlokalizowanej na dziatce nr 292
W miejscowosci taczna.

1.2 Podstawa opracowania.

e Zlecenie Inwestora na opracowanie projektu,

¢ Plan szczego6towy zagospodarowania dziatki w skali 1 : 1000,

e Warunki przytgczenia nr 1191/09 z dnia 02.10.2009r. wydane przez PGE
ZEORK Dystrybucja Sp. z 0.0. Rejonowy Zaktad Energetyczny Skarzysko-
Kamienna,

¢ |nwentaryzacja sieci elektroenergetycznej i uzbrojenia w terenie,

e Obowigzujace przy projektowaniu i budowie instalacji elektrycznych, normy ,
przepisy oraz zarzadzenia.

1.3 Zakres opracowania.

Niniejszy projekt budowlany obejmuje wykonanie:
e pozalicznikowego przytacza kablowego YKY 5x6 mm?;
e rozdzielnicy zasilajgco-sterujacej,
¢ instalacji ochrony przeciwporazeniowej - szybkiego wytaczenia
zasilania,

1.4 Ogolne dane elektroenergetyczne.

e mocnominalna ............ccceeviiiiiiiiinnee, Pz 4,0 kW

® MOC SZCZYIOWA ..covuniiiiiiieeeeeiee e Ps 4,0 kW

e COS ¢ przy mocy nominalnej 0,84

e napiecie zasilania ... Un = 230/400V

o ukfad SIECIOWY .......cceeiiiiiiiiieeeeeeeeee, TN-C

e ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa... SZYBKIE WYLACZENIE



2. OPIS TECHNICZNY

2.1 OPIS SZCZEGOLOWY WYKONANIA.

2.1.1 Instalacja zasilania zewnetrzneqo.

2.1.1.1 Instalacja przedlicznikowa oraz zlacze kablowo-pomiarowe

Zgodnie z wydanymi warunkami przytaczenia przedlicznikowe przytgcze
kablowe wraz ze ztgczem kablowo-pomiarowym zostanie zrealizowane przez PGE
ZEORK Dystrybucja Sp. z 0.0. w oparciu o uprzednio zawartg umowe
0 przytagczenie do sieci elektroenergetycznej oraz odrebng dokumentacje
projektowa. W zwigzku z powyzszym wyzej wymieniony zakres nie jest
przedmiotem niniejszego opracowania.

2.1.2 Instalacja zasilania pozalicznikowego.

2.1.2.1 Przylacza kablowe - pozalicznikowe

Ze ztgcza kablowo-pomiarowego nalezy w kierunku projektowane;j
przepompowni $ciekow wykonac¢ pozalicznikowe przytgcze kablowe n/n kablem
YKY 5x6 mm? dlugoéci 6 m (dlugo$é trasy kabla 2 m), ktore wprowadzi¢
bezposrednio do rozdzielnicy zasilajgco-sterujacej przy pompowni.

Wykop, o szerokosci 40 cm i gtebokosci 80 cm pod kabel, wykona¢ przy
uzyciu sprzetu mechanicznego, po uprzednim wytyczeniu trasy przez geodete.
Kabel w wykopie ukfadaé recznie, faliscie na 10 cm podsypce z piasku.
Na skrzyzowaniach kabla z ciggami pieszo-jezdnymi, wjazdami, drogami oraz
innymi instalacjami uzbrojenia terenu, kabel uktadaé w rurze ochronnej WAVIN
AROT DVK-50. Ponadto odlegtosci pionowe na skrzyzowaniach i poziome na
zblizeniach, projektowanego przytgcza kablowego z instalacjami innych mediow,
powinny by¢ zachowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

Przy ztagczu kablowo-pomiarowym oraz przy wprowadzeniu do rozdzielnicy,
pozostawi¢ ok. 1,5m zapasy kabla. Po zinwentaryzowaniu go przez stuzbe
geodezyjna, kabel mozna zasypa¢ 10cm warstwg piasku, nastepnie 20cm
warstwa luznej ziemi rodzimej i przykry¢ wzdtuz trasy folig kalandrowg koloru
niebieskiego. Resztg ziemi z wykopu zasypa¢ kabel oraz zniwelowaé i
uporzadkowac teren. Ze wzgledu, ze ziemia na trasie wykopu bedzie przez jakis
czas osiadata, zaleca sie usypanie wyzszej niz teren warstwy ziemi na trasie
kabla.

Kabel nalezy uktada¢ zgodnie z wymogami normy PN-761E-05125.

Trase projektowanego odcinka przytgcza kablowego n/n pokazano dalej na
zatgczanych do projektu rysunkach i schematach.

2.1.2.2 Rozdzielnica zasilajaco-sterujaca.

Sterowanie pracg przepompowni bedzie realizowane za pomocag
rozdzielnicy zasilajgco-sterujgcej, ktora nalezy zamontowaé na typowym
wsporniku na ptycie gornej zbiornika przepompowni. Wprowadzenie kabla
od ziemi do rozdzielnicy zabezpieczy¢ odcinkiem rury WAVIN AROT BE 50.



Szafka rozdzielcza stanowigca czesc projektowanej przepompowni $ciekdw
zostanie dostarczona jako kompletne urzadzenie wraz z zatapialng pompg
typu FA 08.64E napedzang silnikiem FK 17.1-4/8K przez producenta
lub dystrybutora powyzszych urzadzenh. Rozdzielnica musi posiadaC urzadzenia
zabezpieczajgce i sterujgce pracg pompy, jak réwniez sygnalizujgce oraz
powiadamiajgce obstuge o wystepujacych nieprawidtowosciach w pracy ttoczni, a
takze posiada¢ dodatkowe gniazdo wraz z przetgcznikiem ,agregat/sie¢”
umozliwiajace, w przypadku braku zasilania z sieci zaktadu energetycznego,
zasilanie pompowni z przewoznego agregatu pradotwdérczego.

Rozdzielnica winna by¢ wykonana w obudowie drugiej klasy ochrony
przeciwporazeniowej oraz posiada¢ dodatkowe uziemienie ochronne szyny
/zacisku/ PE. W tym celu szyne PE nalezy potaczy¢ bednarkg ocynkowana Fe/Zn
25x4 mm z uziomem naturalnym lub wykonaé¢ uziom sztuczny. Przy wykonywaniu
uziomu sztucznego, bednarke uktada¢c w wykopanym rowie na gtebokosci nie
mniejszej niz 50cm za$ prety dtugosci ok. 3m. pograza¢ mozliwie jak najgtebiej
pionowo w ziemie. Potgczenia bednarki z pretami nalezy wykonywacC poprzez
spawanie i zabezpieczenie miejsca spawu przed korozjg lakierem bitumicznym.
Wartos¢ rezystancji tak wykonanego uziemienia nie powinna byC wieksza niz
wynikajgca z obliczen technicznych i podana na schematach ideowych - 10 Q

2.1.2.3 Instalacja ochrony od porazen pradem elektrycznym.

System ochrony przeciwporazeniowej stanowi ochrona podstawowa

i dodatkowa. Zgodnie z PN/E-05009 zastosowano nastepujace srodki ochrony :

1. Ochrone podstawowa /przed dotykiem bezposrednim/ polegajaca na
zastosowaniu : izolacji podstawowej, izolacji wzmocnionej, odpowiednich
oston, obuddw, przegrdd, barier/ sg to Srodki wykonane fabrycznie lub
wykonane w trakcie montazu urzadzen/ - w niniejszym projekcie zastosowano
te srodki.

2. Ochrone dodatkowa /przed dotykiem posrednim/ polegajaca na zastosowaniu :
e samoczynnego wytaczenia zasilania
e uzycia odbiornikéw posiadajgcych lI-klase ochronnosci lub izolacji

rownorzednej,

Niezbednym warunkiem realizacji ochrony przeciwporazeniowej dodatkowe;j
jest zastosowanie ochrony podstawowe;.

W projektowanym zasilaniu pompowni jako dodatkowa ochrone od porazen
zastosowano :

1. Szybkie wytgczenie w uktadzie sieci TN-C zgodnie z wydanymi przez RZE
Skarzysko-Kamienna warunkami przytgczenia, sie¢ zewnetrzna w uktadzie
TN-C za$ czes¢ odbiorcza zalicznikowa w uktadzie TN-C-S. Przewdd ochrono -
neutralny PEN wystepuje w zewnetrznej sieci zasilajacej. Rozdziat przewodu
PEN na przewody N i PE nalezy wykona¢ w ztaczu kablowo-pomiarowym.
Miejsce rozdziatu uziemic.

2. Ochrone przeciwporazeniowg w tym rozdziat przewodu ochrono - neutralnego
PEN, a takze wszelkie potaczenia przewodu N i nalezy wykonac¢ zgodnie
z zatlgczonym schematem ideowym zasilania oraz normg PN-91/E-05009
.instalacje elektryczne w obiektach budowlanych” ze szczegoinym
uwzglednieniem Arkusza 04 rozdziat 41 "Ochrona przeciwporazeniowa".




3. Nalezy zwrdci¢ uwage na odpowiedni kolor stosowanych zyt kabli i przewoddw
zgodnie z aktualng norma.

4. Po wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ pomiarow skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej.

5. W instalacji odbiorczej wewnetrznej obiektu nalezy stosowa¢ ochrone
dodatkowg przed porazeniem pragdem elektrycznym zgodnie z pakietem normy
PN-92/E-05009 oraz odrebnym projektem wewnetrznych instalacji
elektrycznych - zastosowac¢ bezwzglednie wytaczniki réznicowo-pradowe.

2.2 Sprawdzenie skutecznosci ochrony przed porazeniem

Po wykonaniu instalacji wykona¢ pomiary pradu uptywu oraz pomiary petli
zwarciowych. Wyniki pomiaréw zaprotokétowac.

2.3 Ochrona srodowiska.

Cata inwestycja objeta niniejszym projektem budowlanym - w czeSci
elektrycznej, nie stwarza zagrozenia dla srodowiska naturalnego.

Ziemia uzyskana z wykopow w czasie prowadzenia prac ziemnych —
utozenie przytacza, wykonanie uziemien, sktadowana bedzie w bezposrednim ich
sgsiedztwie. Po wykonaniu podstawowych robét, zostanie zuzyta do ponownego
zasypania wykopdéw, a nadwyzki bedg wykorzystane do wyrdéwnania terenu w
rejonie prowadzonych prac.

2.4 Warunki bezpieczenstwa

Wszystkie prace wykonywac, przestrzegajac scisle przepisow BHP.

Szczegoblng ostroznos¢ zachowac przy pracach na czynnych urzadzeniach, oraz
w poblizu czynnych instalacji elektrycznych, gazowych, teletechnicznych,
wodociggowych i  kanalizacyjnych oraz przy montazu przewodow
na skrzyzowaniach z drogami kotowymi.

2.5 UWAGI KONCOWE :

1. Rozdzielenia funkcji przewodu ochrono - neutralnego PEN na przewdd
ochronny PE i przewdd neutralny N, nalezy wykona¢ w zigczu kablowo-
pomiarowym.

2. lzolacja przewodu neutralnego N winna by¢ koloru niebieskiego, natomiast
przewodu ochronnego PE koloru zétto-zielonego.

3. Wszystkie potgczenia przewodu ochronnego nalezy wykona¢ w sposéb
zapewniajacy trwaty i dobry styk.

4. Instalowanie i eksploatacja wytgcznika roznicowo - prgdowego winna odbywac
sie wg instrukcji producenta.

5. Catos¢ instalacji wykona¢ zgodnie z normami, PBUE, przepisami bhp
oraz w koordynacji z pozostatymi branzami procesu budowlanego obiektu.

6. Przed przystgpieniem do robot zapoznac sie doktadnie z niniejszym projektem
technicznym roboty elektryczne wykonywac¢ sukcesywnie. Prace nalezy



prowadzi¢ zgodnie z przedstawionym projektem technicznym oraz aktualnie
obowigzujgcymi przepisami i normami.

. Catos¢ robot nalezy wykonaé zgodnie z warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robo6t budowlano - instalacyjnych. Czesc¢ V. Instalacja elektryczne.
Warszawa 1984r. oraz przepisami ,Prawa Budowlanego® i normami PN-90/E-
05023 i PN-96/E-05003/01(02).

. Po wykonaniu robét, nalezy przeprowadzi¢ badania pomontazowe wykonanych
instalacji t.j. badania skutecznosci szybkiego wytaczenia zasilania, pomiary
rezystancji izolacji, uziemien itd. Wyniki dokonanych pomiaréw, winny sie
miesci¢ w odpowiednich granicach dopuszczalnych normami i przepisami.
Wyniki pomiaréw nalezy odnotowa¢ w odpowiednich protokétach, ktére wraz z
niniejsza dokumentacja powinny by¢ przechowywane przez uzytkownika, przez
caty okres eksploatacji wykonanych instalacji.



3. OBLICZENIA TECHNICZNE

3.1.0bliczenie mocy szczytowej

Moc szczytowa wynosi:

Psz = 4,0 kW

3.1.0bliczenie pradu szczytoweqo i dobor zabezpieczen

Prad szczytowy w przytgczu wyniesie :
Jsz = Psz/ U =4000/(1,73x400x0,8) = 7,22 A

Jako  zabezpieczenie przedlicznikowe projektuje sie zgodnie z warunkami
przytaczenia zabezpieczenie nadprgdowe typu S303C 25A w zigczu kablowo-
pomiarowym.

W zwigzku z faktem, iz prad rozruchu bezposredniego zastosowanej pompy typu
FA 08.64E przyjeto w wysokoséci 36A, zastosowane zabezpieczenie umozliwi
bezzaktdceniowg prace urzadzenia, pod warunkiem zastosowania w rozdzielnicy
sterowania rozruchem w ukfadzie ,gwiazda/tréjkat”.

3.3.Sprawdzenie spadku napiecia na przytaczu

Spadek napiecia na pozalicznikowym przytaczu kablowym wynosi:
Au1 = (100 x Ps; x 1)/ (y x s x U?) = (100 x 4000 x 6)/(53 x 6 x 400%) = 0,05 %

AU < 1% - spadek napiecia dopuszczalny.




