
SPOSčB KLEJENIA PĞYT STYROPIANOWYCH

A - A

Pe

P

 x 100 % 40 %

   Pe - efektywna powierzchnia przyklejenia

          pğyty termoizolacyjnej do podğoŨa

   P -  powierzchnia pğyty termoizolacyjnej

          przylegajŃca do Ŝciany

ZBROJENIE NAROŧNIKčW OTWORčW W ELEWACJI
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Pğyty izolacji termicznej 

UĞOŧENIE PĞYT IZLOACJI TERMCZNEJ - NAROŧE

A

krawňdzie pğyt nie mogŃ

pokrywaĺ siň z krawňdziami otwor·w

plyty izolacji termicznej

ze styropianu

parapet

1

2
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KolejnoŜĺ ukğadania siatek z wğ·kna szklanego:

1. siatka diagonalna, ukğadana przy naroŨach otwor·w

pod kŃtem 45Á, o wymiarach min. 20x30 cm

2. siatka ukğadana wzdğuŨ krawňdzi otwor·w

3. siatka ukğadana w naroŨach otwor·w

Szczeg·ğ A

WZMOCNIENIE STREFY DO WYS. 2m p.p.t. - UKĞAD SIATEK
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druga warstwa siatki z wğ·kna szklanego

ukğadana na zakğad o szer. 10 cm  

pierwsza warstwa siatki z wğ·kna szklanego

ukğadana na styk

DETAL  PRZEKROJE PRZEZ SYSTEM DOCIEPLENIA

Ŝciana zewnňtrzna

warstwa zaprawy klejowo-szpachlowej  

 pğyta termoizolacyjna ze styropianu 

siatka z wğ·kna szklanego

ğŃcznik mechaniczny  

warstwa zaprawy 

klejowo-szpachlowej  

wyprawa tynkarska

- podkğad tynkarski

- tynk mineralny

System ocieplenia z warstwŃ zbrojacŃ

(w strefie 2m p.p.t.)

System ocieplenia z warstwŃ zbrojacŃ

(do wysokoŜci 0,3m p.p.t.)

Ŝciana zewnňtrzna

warstwa zaprawy klejowo-szpachlowej  

 pğyta termoizolacyjna ze styropianu 

siatka z wğ·kna szklanego

wzmocniona siatka z wğ·kna szklanego

warstwa zaprawy 

klejowo-szpachlowej  

wyprawa tynkarska

- podkğad tynkarski

- tynk mozaikowy

ğŃcznik mechaniczny  

 ZBROJENIE NAROŧNIKčW

1. Zbrojenie naroŨa siatkŃ z wğ·kna szklanego

siatka z wğ·kna szklanego

zaprawa klejŃca

2. Zbrojenie naroŨa profilem aluminowym

oraz siatkŃ z wğ·kna szklanego

siatka z wğ·kna szklanego

zaprawa klejŃca

profil aluminowy

 Zbrojenie naroŨa profilem aluminowym lub profilem PCV

oraz siatkŃ z wğ·kna szklanego.

siatka z wğ·kna szklanego

zaprawa klejŃca

profil aluminowy z przyklejonŃ

siatkŃ z wğ·kna szklanego 10x15cm

lub profil z PCV z wtopionŃ

siatkŃ z wğ·kna szklanego 10x15cm

Detale systemu ociepleniowego - rysunek poglŃdowy

skala 1:10
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