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UWAGI:

1. Rysunek nalezy rozpatrywac tgcznie z pozostatymi rysunkami instalacji
sanitarnych.

2. Przejscia przewododw przez przegrody budowlane nalezy zabezpieczy¢ tulejami
ochronnymi o dwie dymensje wigksze niz przewod.

3. W przypadku kolizji z innymi instalacjami kolizje rozwigzywaé bezposrednio na
budowie.

4. W najwyzszych punktach instalacji centralnego ogrzewania wykona¢
odpowietrzenia, w najnizszych zamontowac zawory umozliwiajgce spust czynnika
grzewczego.

5. Poziomy i piony instalacji centralnego ogrzewania prowadzone przez
pomieszczenia ogrzewane nalezy zaizolowac izolacjg o gr. 20mm.

6. 7. Niniejszy rysunek stanowi integralng czes¢ projektu bud.-wyk. i nalezy
iozpatrywac go fgcznie z opisem technicznym.

8. Wszelkie przyjete w fazie realizacji zamienne rozwigzania techniczne i
technologiczne nalezy bezwzglednie konsultowac i zatwierdzi¢ z autorem
niniejszego opracowania.

9. Kopiowanie lub rozpowszechnianie catosci lub fragmentu niniejszej dokumentaciji
bez pisemnego zezwolenia autora jest prawnie zabronione. Opracowana
dokumentacja projektowa stanowi wtasno$¢ Inwestora i nie moze by¢ udostepniana
osobom trzecim bez jego zgody.

LEGENDA:
Zasilanie CO - czynnik grzewczy woda

Powrét CO - czynnik grzewczy woda

qbwylwfs?sﬁa I?V Etykieta opisu pomieszczenia

Pion instalacji centralnego ogrzewania

slesssssmmin Grzejnik konwekcyjny plytowy z zasilaniem bocznym

6 ZP1  Zawdr grzejnikowy odcinajgcy powrotny DN15

E ZG1 Termostatyczny zawor grzejnikowy z nastawg wstepng DN15

Temat | adres inwestycji

KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU
SZKOGY PODSTAWOWEJ W MIEJSCOWOSCI ZALEZIANKA
ZALEZIANKA 49A, 26-140 G#CZNA
Nr ewidencyjny dziajek :

95

Wykonawca Inwestor

SKAR CENTRUM Sp. z 0.0. Gmina GNczna

ul. Panoramiczna 5/19 Kamionki 60
25-503 Kielce 26-140 GNczna
Autorzy projektu
Imie i nazwisko Nr upr. Podpis

Projektowat mgr in0. Izabela Stachurska KL-129/2002

Sprawdzit mgr in0. Agata €-{ciEska

mgr inU. Monika Stiipie€

Stadium Skala

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY 1:50
Branza Data

SANITARNA 05.2020
Przedmiot rysunku

RZUT | PIETRA
INSTALACJA C.O.

Numer rysunku

03




