OZNACZENIE NA RYSUNKU 01 02 03 04 05 06 07 08 09 010 on 012 013 014 015

ZESTAWIENIE OKIEN

SCHEMAT

Wymiary zestawcze  So x Ho 106X165 245X215 175X215 80X85 106X115 90X115 225X145 150X145 205X145 225X145 175X165 170X145 150X145 210X145 245X165

Zewngtrzne wymiary Sz 104 243 173 78 104 88 223 148 203 223 173 168 148 208 243

oscieznicy Hz 163 213 213 83 113 113 143 143 143 143 163 143 143 143 163

ILOSC : parter 14 14 1 1 1 1 1 1 2 1 - - - - -

C pietro 8 - - 2 - - - 1 - - 1 1 2 1 8

OZNACZENIE NA RYSUNKU DZ1 DZ2 DZ3 D1

ZESTAWIENIE DRZWI

SCHEMAT

Temat i adres inwestycji
KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU
SZKOGY PODSTAWOWEJ W MIEJSCOWOSCI ZALEZIANKA
ZALEZIANKA 49A, 26-140 GECZNA

Wymiary w swietle |_S 153 153 100 100 Nr ewidencyjny dziajek -
otworu H 290 305 210 210 95
Wymiary w swietle S 90 100 90 90 Wykonawca Inwestor
oscieznicy H 210 210 205 205

ILOSC: parter - P—1 - P-1 - P-2 L-6 P-15 SKAR CENTRUM Sp. z 0.0. Gmina GNczna

pietro _ _ _ _ — — L—6 P—14 ul. Panoramiczna 5/19

UWAGA:

1. Przed zaméwieniem stolarki nalezy zmierzy¢ otwory na budowie i zweryfikowaé
kierunki otwierania skrzydet.

2. W gornej czesci okien nalezy zastosowaé nawiewniki.

3. W drzwiach do tazienki nalezy zastosowac otwory nawiewne o powierzchni
netto min. 0,022 m2.

4. Stolarke nalezy montowac w systemie jako tzw. ciepty montaz.

5. W przypadku montazu rolet zewnetrznych nalezy zwigkszy¢ wysokosc
otwordéw okiennych i drzwiowych zgodnie z wymogami producenta.

6. Wspotczynnik przenikania ciepta dla okien Uw = 0,9 W/m?K, dla drzwi
zewnetrznych Uw = 1,3 W/m?K.
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ZESTAWIENIE STOLARKI

Numer rysunku

09




