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OPIS BUDOWLANY DO INWENTARYZACJI
w zakresie niezlgdnym do opracowania projektu docieplenia wraz z oagy stanu
technicznego budynku

1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja wrazcery stanu technicznego budynku
Szkoty Podstawowej w ramach zadania pn. ,Komplelksdermomodernizacja budynku
Szkoty Podstawowej w miejscowm Zalezianka” na podstawie umowy Nr 1/3.3/2020.
2. Charakterystyka budynku
Przedmiotowy budynek sktadaesi budynku gtéwnego szkoty podstawowej oraz budynku
w ktérym mieszcz sie pomieszczenia przedszkola, oraz piwnicy z kottawni

2.1. Budynek szkoty:
Budynek o wymiarach zewtrznych 36,76 x 12,99 m, dwukondygnacyjny,e&cxowo
podpiwniczony, z dachem ptaskim.
Budynek konstrukcji tradycyjnej murowanej, wykonangrzy wyciu materialow
budowlanych posiadggych stosowne atesty§wiadectwa dopuszczgjym do stosowania w
tamtym okresie.

2.2.Budynek przedszkola
O wymiarach 13,19x10,34 m dwukondygnacyjny, podpeaony z dachem ptaskim. W
budynku znajdyj sie gtbwna kottownia oraz wytaz na dach.

2.3. Garaz/pomieszczenie gospodarcze
Do budynku szkoty od strony zachodniej przylegaagipomieszczenie gospodarcze o
wymiarach 5,46 x 3,76 m.

2.4.Dane wielkasciowe budynku:
Budynek gtéwny wraz z budynkiem przedszkola:
- powierzchnia zabudowy 633,8Fm
- powierzchnia #ytkowa 1 503,46 m
- wysoka¢ kondygnacii
- piwnice 3,16 m
- parter 3,15 m
- pigtro 3,22/3,10/2,61/2,54 m
- kubatura ~ 4 645,69 tn

- ilos¢ kondygnacji nadziemnych I
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- ilos¢ kondygnacji podziemnych egciowe podpiwniczenie

- dhugaé¢ 36,57/13,57 m

- szeroké¢ 13,52/10,07 m

- wysoka¢ do ognio-muru 7,87 m

- kat nachylenia dachu 3,5%

3. Infrastruktura techniczna

Budynek wyposaony w wewretrzne instalacje:

- kanalizacja sanitarna,

- instalacja wodoggowa,

- instalacja elektryczna,

- wentylacja grawitacyjna,

- ogrzewanie na paliwo state z wkasnej kottowni,

- instalacja odgromowa.

4. Opis konstrukcji budynku

Budynek gtéwny:

- Fundamenty — zelbetonowe, posadowione peej poziomu przemarzania gruntu i poey
poziomu wod gruntowych,

- Sciany piwnic i sciany fundamentowe— murowane z cegly ceramicznej petnejsciowo
zelbetowe gr. 40, 47 cm. Miejscowekmigcia do napraw.

- Sciany zewretrzne kondygnacji nadziemnych - sciany z cegly ceramicznej petnej na
zaprawie cementowo — wapiennej, gr 40cm

- Sciany wewretrzne konstrukcyjne — gr 40 cm z cegly ceramicznej peinej na zaprawie
cementowo — wapiennej,

- Sciany wewretrzne dzialowe — gr. 12/15/19 cm z cegly ceramicznej peinej, naraaie
cem-wap.

- Schody— wewretrzne — monolityczneelbetonowe, zewgtrzne — monolitycznaelbetowe

- Wentylacja — grawitacyjna.

- Nadproza — zelbetonowe, wykonane na budowie,

- Wience- zelbetonowe, wykonane na budowie,

- Dach— stropdach ocieplony wetrgr 5 cm wyk@czony 2 razy papzgrzeway

- Kanat c.o. - murowany z bloczkéw betonowych o gr. 25cm, pryele kanatu ptytami
prefabrykowanymgelbetowymi.

- Stolarka
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- okienna — PCV, — wg wykazu,

- drzwiowa zewantrzna - PCV — wg wykazu.

5. Ocena stanu technicznego

W wyniku ogkdzin elementéw konstrukcyjnyclcjan, stropéw, podegow, nadpray) nie
stwierdzono nadmiernego zcia elementow konstrukcyjnych budynku. Izolacjanmwa
jak i pozioma nie spetnia wymogow i podlega komptekej termomodernizacji.

Z uwagi na dtugi okresaytkowania oraz brak bigcej konserwacji budynku stwierdzono:

- zly stan stolarki okiennej,

- zly stan stolarki drzwiowej .

- zawilgocenia w agci podpiwniczonej,

- spegkania tynku na elewacjach,

- zacieki na elewacjach,

- skorodowane obrobki blacharskie,

- korozja oraz odspojenia na niektorym orynnowanie,

- zty stan stropodachu licznekmiccia i nie réwndéci.

6. Whnioski

Ogodlny stan techniczny konstrukcji budynku nie bhudistrzeen. Eksploatacja budynku nie
stwarza zagregenia dla aytkownikéw i srodowiska. Budynek znajdujeesw dobrym stanie
technicznym. Na podstawie przeprowadzonej analieiesdzono, ¥ przedmiotowy budynek
nadaje si do wykonania planowanej inwestycji, tj. dociepbenPodczas przeprowadzonej
inwentaryzacji nie stwierdzono gniazd ptasich.

7. Zalecenia

W wyniku analizy oraz oceny stanu technicznegolostaz Inwestorem nagiujacy zakres
robot:

- docieplenigcian zewgtrznych,

- docieplenie stropodachu,

- wymiana stolarki okiennej,

- wymiana stolarki drzwiowe},

- wymiana obrébek blacharskich, parapetéw, orynmaya

- odtworzenie i uzupetnienie opaski wokot budynku,

- wykonanie kolorystyki elewacji budynku,

- remont instalacji c.o. i wymianaddta ciepta,

- prace towarzysice.
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