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|. Opis techniczny do projektu

=

Podstawa opracowania
¢ umowa zawarta z Inwestorem,
* wizja i pomiary w terenie + dokumentacjagdpwa,
» obowigzujgce przepisy i Polskie Normy Budowlane,
» dokumentacja archiwalna - udgshiona przez Inwestora,
* audyt energetyczny.
2. Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt modernizasjialacji centralnego ogrzewania,
na ktog sie sktada wymiana istniggych grzejnikbw i przewodow rurowych, momnta
armatury regulacyjnej oraz wymiartaddta ciepta - piec na pellet - w ramach zadania pn
.Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoly Paadsivej w miejSCOWETI
Zalezianka” na podstawie umowy Nr 1/3.3/2020.

Celem opracowania jest remont istaegj kottowni polegajcy na wymianie
istniejgce] niskosprawnej kottowni na qgiel kamienny na kottowri wysokosprawg na
pellet.

Celem jest rowniewymiana instalacji c.0. wraz z grzejnikami i aromatregulacyjm.

Niniejsze opracowanie swoim zakresem obejmuje:

— roboty demontzowe instalacji c.o. i kottowni na paliwo state

— projekt nowej kottowni z wymianzrodia ciepta - piec na pellet

— kompleksowa wymiana instalacji CO w budynku: manteowego rurarzu stalowego
izolowanego, montazaworow podpionowych, grzejnikbw ptytowych z testaiami,
monta licznika ciepta.

3. Opis stanu istniepcego

Budynek szkoty to obiekt ezciowo podpiwniczony, posiadgly 2 kondygnacje
nadziemne i 1 podziemn Skiada si z czsci przedszkola i powierzchni mieszkalnej oraz
czesci szkoly. Ogrzewany jest za pomso&ottowni weglowej. Instalacja c.o. jest stara,
wykonana z rur stalowych. Grzejnikeliwne zebrowane, cztonowe, ptytowe.

Budynek wykonano przy ayciu materiatbw budowlanych posiageych stosowne
atesty iSwiadectwa dopuszczgje do stosowania w budownictwie ogolnym w tamtym
okresie. Ogolne ogtiziny elementow konstrukcyjnych wykazaty,budynek pod wzgtdem

konstrukcyjnym znajduje @i w dostatecznym stanie technicznym. Nie stwierdzono



powaznych sgkan ani uszkodze elementéw konstrukcyjnych budynku — na dzie
przeprowadzonej wizji lokalne;.

Ciepto dostarczane z kotta na paliwo state, zlakalianego w piwnicy budynku.

Budynek posiada grawitacynwventylacg wyciggowg poprzez kratki wywiewne w
pomieszczeniachNyposaony jest ponadto w instalacje: cieptej i zimnej wolanalizaciji,
elektryczn, teletechniczgi odgromow.

ZRODLO CIEPLA | ROZDZIAL CIEPLA — STAN ISTNIEACY.

Zrodtem ciepta dla budynku szkoty jest istaizg kotlownia na paliwo state
zlokalizowana w pomieszczeniu kottowni w piwnicy.

Istniejgca kottownia wodna dostarcza czynnik grzewczy (Wodatemperaturze
95/7C°C do budynku szkoty, zlokalizowanego na dziatcewid. 95 - ob¢b Zalezianka.

OPIS ISTNIEACEJ INSTALACJI C.O.

Istniejgca instalacja c.0. w budynku jest wykonana jako neggpompowa, dwururowa
z rozdziatem dolnym. Przewody zasileg i powrotne prowadzong ® pomieszczeniach pod
oknami przyscianach zewgtrznych. Wszystkie piony prowadzone po wierzchuscian.
Catas¢ instalacji c.0. wykonana jest w rur stalowyaghzonych przez spawanie. Elementami
grzejnymi w istniejcej instalacji c.o. g grzejniki stalowe ptytowe keliwne zeberkowe
przewanie zamontowane pod oknami. Temperatura pracylawgitavynosi 90/76C.

3.1. Roboty demontazowe

Zakres rob6t demontawych obejmuje usuecie catdci instalacji w kottowni wraz z
rurami bezpieczestwa i naczyniem wzbiorczym otwartym. Grzejniki exgl usury¢ poprzez
rozcicie gahzek. Zdemontowane kotly, zbiorniki, grzejniki i yumalezy zutylizowa
(zeztomowd) na co nalgy przedstawd po wykonaniu demonta dowdd. Demonta
prowadzé¢ w sposoOb nie zagrajacy pazarem a w szczegolda ostanig miejsca narzone na
dziatanie iskier z urgdzen tngcych i nie stosowa palnikbw do cogcia przy materiatach
zapalnych.
4. Opis projektowanych rozwigzan

4.1.Obliczenia zapotrzebowania ciepta oraz parametry istalacji c.o.

W zwigzku z termomodernizagj budynku dokonano ponownych oblidze
projektowanego obgienia cieplnego dla wszystkich pomieszcze

W ramach niniejszego opracowania dokonano ohliqgzmjektowanego obgienia
cieplnego w pomieszczeniach, olomo lokalizacg i rodzaj grzejnikbw oraz sposoéb
prowadzenia przewodOw centralnego ogrzewania, dmkonobliczé hydraulicznych

instalacji, podano typy armatury regulacyjnej onastawy.



TEMPERATURA ZEWNETRZNA
Dla zimy projektowy temperatuy zewrgtrzng i $redng roczry temperatus

zewretrzrg dla 1l strefy klimatycznej przyfo zgodnie z zatznikiem krajowym NB1 do
normy PN-EN-12831.

ZIMA

[l Strefa Klimatyczna

projektowa temperatura zegtrzna e =-20°C
wilgotnos¢ wzgledna ¢ =100 %
wilgotnos¢ bezwzgédna N = 0,6 g/kg

srednia roczna temperatura zetwwana  6m,e=7,6°C

TEMPERATURY WEWNETRZNE
Projektowe temperatury wewtnzne dla zimy przyto zgodnie z zatznikiem
krajowym NB2 do normy PN-EN-12831.

Przyjto nasgpujace temperatury dla poszczegolnych grup pomieszcze

POMIESZCZENIE ZIMA [°C]

sale lekcyjne, pokdj nauczycielski, gabinf(l_')
dyrektora, przedsionki, korytarze

miejsce do Ileakowania, szatnia - Zap|eCZf4
gimnastyczne

wC 20
klatki schodowe, korytarze, szatnie odzyiazo
wierzchniej

pomieszczenia socjalne, stotdwka, kuchnia 20

pomieszczenia  gospodarcze, pomieszczelrga
magazynowe, sala gimnastyczna

wiatrotap 16

kottownia 16




WSPOLCZYNNIKI PRZENIKANIA CIEPLA

Wspotczynniki przenikania ciepta,U” obliczono dla rzeczywistych przegrod
budowlanych projektowanego obiektu wg normy PN-E3D16946. Wspétczynniki te nie
przekraczaj wielkosci podanych w zakzniku nr
Infrastruktury z dn. 06.11.2008 r.

Wspétczynniki przenikania ciepta dla przegréd U (vii):

2 do Rozpogdzenia Ministra

Nazwa przegrody | Typ [L\J,V/(mz. K)] Opis

S71 SZ 0,19 Sciana zewstrzna

SF1 Sz 0,19 Sciana fundamentowa

SW SW 1,80 Sciana wewatrzna dziatowa
PG1 PG 0,86 Podtoga na gruncie

ST2 Stw 0,72 Strop meédzykondygnacyjny
ST1 SD 0,15 Stropodach

@) O 0,9 Okno zewntrzne

Dz DZ 1,3 Drzwi zewretrzne

DW DW 2,0 Drzwi wewretrzne

Uwaga: Zgodnie z wytycznymi inwestora oraz ze aubgé ekonomicznych
nieoptacalna jest termomodernizacja podtogi na gianoraz stropu poradzy parterem, a
CZscig podpiwniczop budynku. Starty wynikgge z nieodizolowania przegrod zosjan

pokryte przez instalagjogrzewania.

PROJEKTOWE OBCHZENIE CIEPLNE CZESCI
OBJETEGO OPRACOWANIEM

Obliczen projektowego obaizenia cieplnegq,¢” dla poszczegdlnych pomieszaze

BUDYNKU ISTNIEJ4CEGO

wykonano przy pomocy programu komputerowego INS&AE oraz Instal-therm HCR.

Projektowa strata ciepta przez przenikanief @ T 21519 W
Projektowa wentylacyjna strata ciepta ® Vn 7661 W
Caitkowita projektowa strata ciepta ) 72213 w
Projektowe obcizenie budynku @ HL 72213 W

4.2.7ro6dbo ciepta

Instalacg centralnego ogrzewania zaprojektowano jako wodn wymuszonym

obiegiem czynnika grzewczego, dwurugpw systemie zamkgiym o parametrach czynnika




grzewczego 70/5%. Instalacja c.o. zasdabedzie w ciepto grzejniki zlokalizowane w
pomieszczeniach szkoty.

Instalacja c.o. &zie zasilana z kottowni zlokalizowanej w pomiesaan kottowni nr
0.5 na kondygnacji piwnicy. Kottowniggtizie pracowéna potrzeby c.o..

Zrodiem ciepta dla projektowanego budynku jest koo paliwo state - pellet, np.
typ Klimosz MAXI PELLET 100 lub réwnowane.

Parametry techniczne kotta na paliwo state- pelfettyp Klimosz MAXI PELLET
100 firmy Klimosz lub rownowazne:

—  Wymiary dt./szer./wys. 960/1508/1575 mm
- Masa catkowita 1160 kg

— Pojemnd¢ zasobnika paliwa 1700 dm3

— Max. cinienie robocze 2,0 bar

- Sprawnag¢ 91,4%

- Srednica wylotu spalin 195 mm

— Obcigzenie znamionowe 102,5 kW

4.3. Pozostate uradzenia i armatura
Dla zapewnienia lkzenia czynnika grzewczego w budynku kitm Gminy projektuje
si¢ pomp obiegowg PO1.
Parametry techniczne pompy obiegowej PO1 np. tyAGMA3 25-60 firmy

Grundfos lub rownowme:

- Q=4,36 m3/h,

- H=3,47 m H20,

- moc elektryczna: 84 W,

- napkcie nominalne: 1x230V,

- korpus pompy: zeliwo szare,
- masa: 5,27 kg.

Pozostate parametry pompy wg karty doborw@ane] do niniejszej dokumentacji
projektowej.
4.4.Zabezpieczenie instalacji grzewczej
Z uwagi na zamkrty charakter instalacji, ochreninstalacji przed nadmiernym
wzrostem dinienia spowodowanym przez przyrost gbjci wody, kpdacy nasgpstwem
roznicy temperatur przed rozruchem, w przerwie pracgz opodczas dziatania instalacji

projektuje st (w oparciu o normm PN-EN 12828:2013-05) @lieniowe nhaczynie



rozszerzalngciowe. Obliczenie pojemnoi naczynia wzbiorczego dokonano w oparciu o
program doborowy firmy REFLEX.

Dodatkowo projektuje sizawér bezpieczstwa ZB1, np. typ 1915 2,5 bar 1”7 firmy
Syr lub réwnowane, o cénieniu otwarcia 2,5 bar.

Parametry techniczne zaworu bezpidstea;

- srednica; 20 mm,

- cisnienie pocatkowe otwarcia: 2,5 bar,

- moc maksymalna kotla: 90 kW,
- moc znamionowa kotta: 100 kw,
- temperatura pracy: 14Q,

Dla obiegu grzewczego wodnego zaprojektowano naeaymbiorcze (NW1) np. typ
N250 firmy REFLEX lub rownowane.
Parametry techniczne dobranego naczynia wzbiorcapgtyp N250 firmy REFLEX

lub ré6wnowane.

- poj. nominalna: 280w,
- poj. wytkowa max: 225 litréw,
- dop. temp. istal. zasilania: 120

- dop. temp. pracy membrany: [ €40)

- dop. cénienie pracy: 6 bar,

- cisnienie wsg¢pne fabryczne: 1,5 bar,
- cisnienie ws¢pne ustawione: 1,0 bar,

- Srednica: a8,

- wysoka¢: 888 mm,
- waga: 24,7 kg.

4.5. Wentylacja kottowni

Pomieszczenie kotlowni ¢dzie wentylowane naturalnie kanatami wentylacji
grawitacyjnej. Wycig powietrza przewiduje siprzez istnigjcy kanat wentylacyjny. Nadsy
sprawdzé przepustowft i poprawne dziatanie istnigego kanatu wentylacji grawitacyjnej
poprzez ekspertgzkominiarsk. W przypadku ztego stanu technicznego projektigekanat
typu ,Z” dostarczajcy powietrze do spalania oraz wentylacji kottownVymiary
projektowanego kanatu wynasz150x400mm. Wylot kanalu osiatkowa zlokalizowa&
30cm nad posadzkpomieszczenia, nie virgj niz 1m nad posadakpomieszczenia kottowni.

Otwor wiotowy kanatu na zewirz budynku lokalizow&2 m nad poziomem terenu.



4.6. Odprowadzenie spalin
Odprowadzenie spalin od projektowanego kotta prdejei s¢ kanatem spalinowym
DN200 poprzez wjczenie do istnigcego kanatu spalinowego. Przedagdeniem nalgy
sprawdzé stan techniczny kanatu spalinowego. W przypadkuakior maliwosci
wykorzystania istnigcego kanatu naky wykona nowy komin o przekroju DN200.
4.7.Grzejniki
Dla ogrzewanych pomieszazeaprojektowano nagtujace odbiorniki ciepta:

Grzejniki ptytowe

Grzejniki ptytowe stalowe, np. typ comfort standéyd 11C, 22C, 33C firmy Perfect
System lub rownowane o wysokéci 500, 600 i 900 mm z podejami z boku. Grzejniki
bocznozasilane nalg wyposay¢ w zawory termostatyczne z nastawstpmg np. typ AV6
firmy OVENTROP lub réwnowzne oraz gtowice termostatyczne cieczowe np. typ LUHB
firmy OVENTROP lub réwnowzne. Dodatkowo na przewodzie powrotnym zamontowa
zawory grzejnikowe powrotne bez nastawy gpsej np. typ COMBI 3 firmy OVENTROP
lub réwnowane z maliwosciag odckcia i spustu wody z grzejnika.

W pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt dziecomtowa ostony ochraniage
od bezpéredniego kontaktu z elementem grzejnym.t& pomieszczenia: 1.2, 1.3, 1.4, 1.5,
1.6,1.7,1.9,1.12,1.14,1.17,1.29, 1.30, 11332, 1.33, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8,
29,211, 2.14, 2.15, 2.16.

4.8.Rury instalacyjne

MATERIAL

Przewody centralnego ogrzewania w Szkoty wykKona rur stalowych
zaprasowywanych, np. system STEEL firmy Kan- thermrownowane, hczonych poprzez
zlagczki zaciskowe lub zaprasowywane. &akenia z armatgr wykona przy pomocy
typowych zhczek i ksztattek dla danego producenta. Prokgi@niowe w instalacji z rur
technologii Kan-therm lub réwnowae naley przeprowadz& zgodnie z wytycznymi
producenta rur. Monfa przewodow instalacji natg wykona zgodnie z wytycznymi
producenta rur.

PROWADZENIE PRZEWODOW

Przewody grzewcze nalg mocow& do scian za pomag obejm stalowych z
wibroizolacp.

Przewody poziome i piony c.oc¢tly prowadzone metadnatynkows. Rury naley

mocowa do istniejcych przegrod budowlanych za pomaabejm. Projektowana instalacja
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c.0. w budynku Szkoty Podstawowe] w ZaleziangelZie zasilana z nowoprojektowanej
kottowni na pellet. Instalacja c.o0. sktada silobiegu grzewczego.

Lokalizacg pionéw instalacji centralnego ogrzewania pokazaaazutach niniejszej
dokumentaciji.

Przefcia rurocagow przez przegrody budowlane, niedice wydzieleniami p.po
projektuje s¢ w tulejach ochronnych. Koordynaggjealizacji z innymi instalacjami wykota
bezpdrednio na budowie przed moném.

Tuleje ochronne

Przy przejciu rury przez przegr@dbudowlan (np. przewodem poziomym przez
sciarg, a przewodem pionowym przez strop), uglestosowa tuleje ochronm. W tulei
ochronnej nie mee znajdowa sic zadne paczenie rury.

Tuleja ochronna powinna Byrura o srednicy wewstrznej wickszej od srednicy
zewrgtrznej rury przewodu co najmniej o:

- 2cm przy przégciu przez przegragpionowg

- 1cm przy przégiu przez strop.

Tuleja ochronna powinna byltuzsza nk grubc¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm z
kazdej strony, a przy prz&jiu przez strop powinna wystadakoto 2 cm powyej posadzki.
Nie dotyczy to tulei ochronnych na rurach pazgy grzejnikowych (gakek), ktérych wylot
zesciany powinien by ostonety tarczlg ochronn.

Przestrzé migdzy rug przewodu a tulgj ochronm powinna by¢ wypelniona
materialem trwale plastycznym, niedzigajm korozyjnie na ru;, umaliwiajgcym jej
wzdtuzne przemieszczaniegsiutrudniapcym powstanie w niej nagten scinagcych.

Przegcie rury w tulei ochronnej przez przegeodie powinno by podpos przesuwg
tego przewodu

KOMPENSACJA WYDLWEN TERMICZNYCH

Wydtuzenia poziomych przewoddéw rozprowadggich na poszczegdllnych
kondygnacjach kompensowanglh przez samokompensadnaturalne wyboczenia).

IZOLACJA

Grubdci izolacji dla poszczegolnychrednic rurocagdéw powinny odpowiada
Rozporadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiaglabudynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 z
15.06.2002 r. poz. 690) wraz zamdejszymi zmianami.

11



Rury zostanp zaizolowane termicznie otulinami o wspotczynnikuzewodzenia
A= 0,035% zgodnie z Rozposdlizeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002w.

sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpayeéa budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. nr 75 z 15.06.2002 r. poz. 690) wraz zméjszymi zmianami, grulsé warstwy

izolacyjnej zostanie dobrana wg:

Srednica wewsgtrzna przewodu Grulde izolacji
do 22 mm 20 mm
od 22 mm do 35 mm 30 mm

od 35 mm do 100 mm rownasrednicy
powyzej 100 mm 100 mm

ARMATURA | REGULACJA

Grzejniki wyposay¢ w zawory termostatyczne z nastawstkepng np. typ AV6 firmy
OVENTROP lub réwnowane. Zawory termostatyczne wypaga w gtowice termostatyczn
cieczowg np. typ Uni LBP firmy OVENTROP lub réwnowge.

Dodatkowo kady grzejnik wyposay¢ w zawor powrotny np. typ COMBI 3 firmy
OVENTROP Ilub réwnowzne zapewniacy odcecie oraz spust czynnika grzewczego z
grzejnika.

Wszystkie grzejniki wyposa¢ w indywidualne odpowietrzniki miejscowe do
odpowietrzaniagcznego.

W najwyzszych punktach instalacji oraz przy grzejnikachkfetkach schodowych
projektuje s¢ odpowietrzniki automatyczne z zaworem stopowym typ. Flexvent firmy
Flamco lub réwnowane.

PROBY

Po wykonaniu instalagj podd& probie na d&nienie wg PN-64/B-10400. Przed
wykonaniem nastaw zaworow termostatycznych ingtalatkakrotnie doktadnie przeptuka
(do wyptywu czystej wody przy pdkosci wyptywu 1,5 m/s).

Wymagane parametry robocze armatury (wg wytyczmyoklucenta)

- maksymalne énienie robocze 10 bar
- maksymalna temperatura czynnika 0-120°C

Wymagane parametry robocze grzejnikow (wg wytychngoducenta)

- maksymalne énienie robocze 6 bar
- cénienie probne 8 bar (po zainstalowaniu)

- maksymalna temperatura czynnika 99°C

12



Instalacg wykona& zgodnie z projektem oraz ,Warunkami technicznymkanania i
odbioru robét budowlano-mortawych” Cz. Il - Instalacje sanitarne i przemystoweaz
obowigzujacymi normami.

Prokey cisnieniong wykon& zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot budowlano — moutavych” (tom II) na cénienie 0,5 MPa.

1. Badanie odbiorcze szcze$ooinstalacji ogrzewczej

Warunki wykonania badania szczednp

Badanie szczelroi nalezy przeprowadzaprzed pomalowaniem elementow instalaciji
oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej.

Badanie szczeldoi powinno by przeprowadzone wad Podczas odbioréw
cze¢sciowych instalacji, w przypadkach uzasadnionychzlmmscia zamarzngcia instalacii
lub spowodowania nadmiernej jej korozji, dopuszska wykonanie badania szczekod
Sprzonym powietrzem.

Podczas badania szczedoobzabrania si nawet krotkotrwatego podnoszeniarsenia
ponad warté¢ cisnienia prébnego oraz zaleca,saby instalacja byla ogtzona odzrédia
ciepta orazrodto ciepta powinno biyskutecznie zabezpieczone przed uruchomieniem.

Przygotowanie do badania szczdltiovodh zimm

Przed przysipieniem do badania szczefitowody (instalacg ogrzewcz napetnion
woda, jezeli budynek lub pomieszczenie, w ktoryng sina znajduje, niedda ogrzewane,
naleey opr@ni¢ z wody przed obaeniem s¢ temperatury zewgtrznej ponkej 0°C.),
instalacja (lub jej ox¢) podlegajca badaniu, powinna byskutecznie wyptukana wad
Czynna¢ te nalezy wykonywa przy dodatniej temperaturze zepnznej, a budynek, w
ktorym jest instalacja, nie me by przemarznity. Podczas ptukania wszystkie zawory
przelotowe, przewodowe i grzejnikowe powinny¢lpatkowicie otwarte, natomiast zawory
obegciowe catkowicie zamkgte.

Przed napetnieniem wadnstalacji wyposzonej w odpowietrzniki automatyczne i nie
wyptukanej, nie naley wkrecaé kompletnych automatycznych odpowietrznikow, lesdynie
ich zawory stopowe. Do chwili skutecznego wypltularninstalacja taka powinna &y
odpowietrzana poprzezazne otwieranie zaworow stopowych. Zaleca [gblaczenie wza
elastycznego, unitiwiajgcego odprowadzenie wody ptacej do przenénego zbiornika lub
kanalizacji, z elementem otwiegaym zawér stopowy. Dopiero po skutecznym wyptukaniu
instalacji w zawér stopowy nate wkreci¢ automatyczny odpowietrznik.

Bezpdgrednio po pilukaniu naky instalacg napeiné wods, uwzgkdniajgc

jednoczénie potrzeb zastosowania odpowiedniego inhibitora korozjrejewyniki badania
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wody stosowanej do napetniania i uzupetnianiaalasji oraz uyte materiaty instalacyjne
wymagaj wprowadzenia go do instalaciji.

Nalezy od instalacji odiczy¢ naczynie wzbiorcze, z@pi¢ rure wzbiorcz i inne rury
zabezpieczagge. Jeeli instalacja jest zasilana z kotla z wbudowanyamayniem wzbiorczym
przeponowym, nalgy odlgczy¢ kociot od instalacji.

Po napetnieniu instalacji wadzimmg i po doktadnym jej odpowietrzeniu trzeba, przy
cisnieniu statycznym stupa wody, dok@natarannego przeglu instalacji (szczegdlnie
pofaczen i dlawnic) w celu sprawdzenia, czy nie wysijg przecieki wody lub roszenie i czy
jest ona przygotowana do rozpeca badania szczelsa.

Instalacg lub jej czs¢, ktdéra po napetnieniu wadnie kedzie uruchomiona przed
okresem wysfpowania ujemnej temperatury zeytrznej, zaleca sialternatywnie:

- zabezpieczy przed skutkami zamarzmia przez zastosowanie wody instalacyjnej ze
srodkiem obniajgcym temperatyr zamarzania i nieoddziahgym szkodliwie na elementy
instalacji,

- nie wyposaa¢ w grzejniki, zasfpujac je grzejnikowymi szablonami monitavymi z
odpowietrznikami miejscowymi, co po badaniu uhei spuszczenie wody z instalacji przy
minimalizacji skutkdw korozji.

Przebieq badania szczefgsowods zimm

Do instalacji naley podhczye reczmg pomg; do badania szczeld@. Pompa powinna
by¢ wyposaona w zbiornik wody, zawory odcingje, zawér zwrotny i spustowy. Podczas
badania powinien kiyuzywany cechowany manometr tarczowsye@nica tarczy min. 150
mm) o zakresie 0 50% wkszym od dinienia probnego i dziatce elementarnej:

- 0,1 bara przy zakresie do 10 bardw,

- 0,2 bara przy zakresie wgzym.

Badanie szczelioi instalacji wod mazemy rozpocz¢ po okresie co najmniej jednej
doby od stwierdzenia jej gotodwm do takiego badania i niewygienia w tym czasie
przeciekbw wody lub roszenia. Po potwierdzeniu gotei ztadu do podjcia badania
szczelnéci nalery zwiekszye cisnienie w instalacji za pome@ompy do badania szczekog
kontrolujgc jego warté¢ w najnizszym punkcie instalacji. Waé cisnienia prébnego natg

przyjmowa& na podstawie tablicy 1.:
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Tab. 1. Badanie odbiorcze szczdltiowoda zimm, cisnienie probne instalacji

ogrzewczej wodnej.

5 Cisnienie prébne
Rodzaj instalacji lub sposob Rodzaj uradzei | wbmenieprobnew
- zabezpieczenia L . najnizszym punkcie instalacijf
grzejnika . . odbieragcych ciepto
instalacji
bar
- Z ograniczeniami p. +2 bary, lecz nie mniej ai
Instalacja ogrzeweza prgodnie z wynikajacymi z wiaciwe] | 4 bary (wzownicg grzejnika

obliczeniowej
temperaturze zasilani
t;<100°C

wymaganiami: PN-
pB-02413:1991 lub
PN-B-02414:1999

polskiej normy lub aprobaty
technicznej, -
grzejniki ptaszczyznowe (z
wiasciwym ograniczeniem
temperatury zasilania)

ptaszczyznowego nale,
przed zalaniem jastrychem,
podd& badaniu szczeldoi na
cisnienie pr*+2 bary, lecz nie
mniej niz 9 baréw)

Instalacja ogrzewcza
obliczeniowej
temperaturze zasilani

@godnie z
odpowiednimi
avymaganiami

dowolne, z ograniczeniami
wynikajacymi z wtaciwe]
polskiej normy lub aprobaty

100°CGt<120°C normatywnymi technicznej
dowolne, z ograniczeniami
wynikajagcymi z wiaciwej
Instalacja ogrzewcza zgodnie z polskiej normy lub aprobaty

obliczeniowej
temperaturze zasilani
t,>120°C

odpowiednimi
avymaganiami
normatywnymi

technicznej, w tym w
szczegblnéci grzejniki:

-z rur stalowych gtadkich i
ozebrowanych, -7
rur zeliwnychzebrowych,
-tasmy promieniugce

1,5pr*

*Cisnienie robocze w najnzym punkcie instalacji.

Badanie szczelrfoi wodg zimmg

metalowych,

instalacji ogrzewczej wykonanej z przewodow

naley przeprowadzi zgodnie z procedar podama w tablicy 2. Po

przeprowadzeniu badania szczdkiovody zimmg zaleca si sporadzenie protokotu badania,

okreslajgcego: procedyr badania, énienie probne, przy ktorym byto wykonywane badanie

oraz stwierdzenie, czy badanie za&wono z wynikiem pozytywnym lub wynikiem

negatywnym. W protokole nalg jednoznacznie zidentyfikowde cze$¢ instalacji, ktéra byta

objcta badaniem szczeldm. Jezeli wynik badania byt negatywny w protokole natekresli¢

termin, w ktorym instalacja ogrzewcza powinng pyzedstawiona do ponownych bada
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Tab. 2 Badanie szczelfm wodg zimrg instalacji ogrzewczej wodnej, wykonanej z

przewodow metalowych (ze stali lub miedzi).

Polczenie przewodow

Przebieg badania

nazwa Czynngi

czas trwania

warunki uznania badania za
zakaczone z wynikiem

pozytywnym

spawane, lutowan
zaciskane (prze
dokrecania lub

Zaprasowywanie),
kotnierzowe

epodniesienie énienia W,
4nstalacji
cisnienia prébnego

do wartéci| -

obserwacja instalacji

0,5 godziny

brak przeciekbw i roszeni
szczegblnie na pgtzeniach
ditawnicach, ponadto manom
nie wykazuje spadku @iienia

Gwintowane

podniesienie @nienia w
instalacji
cisnienia prébnego

do wartéci| -

obserwacja instalaciji

0,5 godziny

brak przeciekbw i roszeni
szczegblnie na pgtzeniach
dtawnicach, ponadto @iienie ng
manometrze nie spadaceej niz 2
%

Badanie szczeldgi instalacji spgzonym powietrzem

Badanie szczelrioi

niezwierajcym oleju, o dinieniu nieprzekraczagym 3 barow.

instalacji

mana przeprowadzi spgzonym powietrzem

Podczas badania powinien doyzywany cechowany manometr tarczowgrefnica

tarczy min 150 mm) o zakresie 50%ctszym od dinienia proébnego i dzialce elementarne;j

0,1 bar.

Sprzarka, tywana podczas badania powietrzem szczelnastalacji, powinna by

wyposaona w zawor bezpieciastwa, ktOrego otwarcie ngpuje przy przekroczeniu

wartasci cisnienia badania szczeléw o nie wicej niz 10%.

Podczas badania szczedoo instalacji spgzonym powietrzem naky zwrdcié

szczeglbla uwag

na

niebezpiecastwo wynikajce

z zagreenia wypadkiem,

spowodowanym mdiwoscig wypchnkcia przez spgrzone powietrze elementu instalacji (np.

nie naley stosowa jako zalepek wciskanych korkéw z tworzywa sztucznego).

W przypadku ujawnienia gipodczas badania nieszczelcioinstalacji mana je

lokalizowa: akustycznie lub zayciem roztworu pienicego.

Podczas dokonywania odczytow wskazamanometru

na pogtku i na kacu

badania oraz w okresie co najmniej pét godziny groelczytem, temperatura otoczenia

powinna by taka sama (tnica temperatury nie powinna przekracz8K) i nie powinno

wystepowa: promieniowanie stoneczne.
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Warunkami uznania wynikébw badania za pozytywne jestk wykazania przez
manometr spadku giienia oraz niestwierdzenie nieszczdéhkionstalacji.

Po przeprowadzeniu badania szczétnospgzonym powietrzem powinien By
sporzdzony protokét badania oldlajacy cisnienie probne, przy ktérym byto wykonywane
badanie, czas trwania badania oraz stwierdzenyeha@dania przeprowadzono i zakaono z
wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym. Wofpkole naley jednoznacznie
zidentyfikowa te czes¢ instalacji, ktéra byla obja badaniem szczelgm. Jereli wynik
badania byt negatywny, w protokole nateokresli¢ termin, w ktérym instalacja ogrzewcza
powinna by przedstawiona do ponownych bada

Czynngci po badaniach zwranych z napetnieniem instalacji vaod

Po pierwszym napetnieniu instalacji wpdie naley jej opr&niat, z wyjatkiem
przypadkow gdy zachodzi koniecztodokonania naprawy. W celu dokonania naprawy
dopuszcza giopr&nianie tylko tej cgsci ztadu, w ktorej wykonywanegprace naprawcze i
tylko na okres niezfuiny do wykonania tych prac. Wedalery gromadzé w zbiorniku
retencyjnym; jest to szczegOdlnie istotne w przypadiody z inhibitorem korozji.

Wymaganie powjsze dotyczy kadej instalacji ogrzewczej, niezatge od rodzaju
materiatu, z ktérego wykonane sury i grzejniki.

Instalacg napetniong wod i niedziatajca w okresie ujemnej temperatury zesnanej
nalezy zabezpieczyprzed skutkami zamarzmia wody.

Jezeli badanie szczeldoi przeprowadzane jest wpav ramach odbioru eZciowego,
to badanie nalgy przeprowadz tak, aby elementy instalacji wykonane ze stajglowej
zwyktej, ktére poddano probie i po tej prébie zogtampr&znione z wody, do momentu
wigczenia do pozostatej exi instalacji i napetniania wad9maze to by nawet wiele
mieskcy), nie ulegty korozji wewgtrznej.

2. Badanie odbiorcze dziatania na zimno instalagizewczej

Po zakaczeniu badania szczekw na zimno natgy:

- ponownie dalczy¢ instalacg dozrodta ciepta (jeeli byta odiczona),

- podiczye naczynie wzbiorcze,

- sprawdzté dziatanie instalacji do dozowania inhibitora kgroo ile jest ona
wykonana,

- sprawdz¢ napetnienie instalacji wadraz:

w przypadku instalacji z naczyniem wzbiorczym otiyar — sprawdz, czy wiaciwy

jest poziom wody w naczyniu,
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w przypadku instalacji z naczyniem wzbiorczym zamtym — sprawdz, czy
cisnienie pocatkowe w naczyniu jest zgodne z projektem techniozny

- uruchomé pompy obiegowe, a nagginie przeprowadzibadanie dziatania na zimno,
to znaczy we wskazanych w projekcie punktach iasjalsprawdzai zgodnd¢ wartcici
cisnienia i r&nicy cisnienia z wartéciami zaprojektowanymi.

Po przeprowadzeniu ba@igpowinien by sporzdzony protokot zawieragcy wyniki
bada. Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokole ngleokresli¢ termin, w ktGrym
instalacja powinna ldyprzedstawiona do ponownych bada

3. Badania odbiorcze odpowietrzenia instalacji egzzej

Podczas badania odbiorczego odpowietrzeniazpadprawdzé, czy w instalacji z
armatug automatycznej regulacji (np. z termostatycznymwaami grzejnikowymi),
odpowietrzanie odbywagsprzez urzdzenia do odpowietrzania miejscowego.

Nastpnie, po co najmniej dwéch dobachygiego dziatania instalacji na gmo,
mozna przeprowadzi badanie odbiorcze skuteczod odpowietrzania instalacji. Badanie
przeprowadza siw sposob pgedni, sprawdzaf ,na dotyk”, czy grzejniki i przewody nie s
Zzapowietrzone.

Po przeprowadzeniu batlgpowinien by sporzdzony protokét zawieragy wyniki
bada. Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokole ngleokresli¢ termin, w ktGrym
instalacja powinna ldyprzedstawiona do ponownych bada

4. Badania odbiorcze oznaczania instalacji ogrzeycz

Badanie odbiorcze oznaczania instalacji ogrzewqm#gga na sprawdzeniu, czy
poszczegolne odgatienia przewodow, przewody zasieg i odpowiadajce im przewody
powrotne, rozdzielacze, pompy, armatura przewodivasy czytelnie oznaczone w sposob
widoczny, trwaly i odpowiadagy oznaczeniu na schematach instrukcji obstugi.

Po przeprowadzeniu batlgpowinien by sporzdzony protokét zawieragy wyniki
bada. Jeeli wynik badania byt negatywny, w protokole oltee si termin, w ktérym
instalacja powinna l@yprzedstawiona do ponownych bada

5. Badania odbiorcze szczedaeoi dziatania na gaco instalacji ogrzewczej

Prowadzenie badania

Przed przysipieniem do badania nale sprawdzt, czy wykonane przegrody
zewretrzne budynku spetnigjwymagania ochrony cieplnej. Ocenig sizczelné¢ okien i
drzwi oraz usuwa zauwane usterki. Istotne spostéamia powinny by udokumentowane
wpisem do dziennika budowy, a ich wptyw na warurdgulacji uwzgtdniony w protokole

odbioru.
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Badanie szczelrdoi i dziatania na gaico naley przeprowadz:

- po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania szcz&noa zimno,

- po uzyskaniu pozytywnych wynikow badaabezpieczenia instalaciji,

- po przeprowadzeniu regulacji monbave] i eksploatacyjnej w niegdnym zakresie.

Zaleca s} regulowanie instalacji ogrzewczej mejoddwnowaenia przeptywow,
zgodnie z wymaganiami PN-EN 14336. Z przeprowadgzaegulacji instalacji naley
sporzdzi¢ protokot z podanymi warfsiami nastaw projektowych ustawionych w czasie
regulacji oraz projektowymi i ustawionymi przephymwa

Badanie szczeldoi i dziatania na gaco naley przeprowadzi po uruchomieniu
zrédta ciepta, w miar mazliwosci przy najwyszych parametrach roboczych czynnika
grzejnego, lecz nieprzekraczeych parametréw obliczeniowych.

Przed przysipieniem do badania szczefooi dziatania na gaco, budynek powinien
by¢ ogrzewany, co najmniej przez trzy doby. Podczadabia naley dokon& ogledzin
wszystkich paczen, uszczelni@, diawic itp. oraz skontrolowa zdolngé¢ wydtuzania
kompensatoréw. Wszystkie zaukeme nieszczelrfgi i inne usterki naley usuré. Wynik
badania uwza st za pozytywny, jéi cata instalacja nie wykazuje przeciekéw ani 82, a
po ochtodzeniu nie stwierdzono uszko@lzennych trwatych odksztalce

W celu zapewnienia maksymalnej szczétmoeksploatacyjnej naky, po badaniu
szczelnéci na gogco zakaczonym wynikiem pozytywnym, poddanstalacy dodatkowej
obserwacji. Instalagj taks mazna uznéa za spelniajca wymagania szczeldoi
eksploatacyjnej, jeli w czasie trzydobowej obserwacji ubytki wody wadzie nie
przekroczyty 0,1% jego pojem#fa.

Zaleca s, aby podczas badania szczéhioi dziatania na gaco instalacji z
naczyniem wzbiorczym przeponowym z hermetyczmzestrzenj gazows, sporadzic w
celach eksploatacyjnych nomogram utihwiajacy okrglenie stopnia napetnienia instalacji
wodg w funkcji cisnienia isredniej temperatury wody w instalacji.

Po przeprowadzeniu batlado protokotu z regulacji przeptywéw w obiegach
hydraulicznych instalacji natg dofgczy¢ protokot zawierajcy wyniki bada. Jezeli wynik
bada byt negatywny, w protokole naftg okresli¢ termin, w ktérym instalacja powinna oy
przedstawiona do ponownych bada

6. Badania pomp obiegowych przy odbiorze instalagizewczej

Badania pomp obiegowych przy odbiorze instalacgjotuj sprawdzenie:
- doboru pompy, co wykonujegsprzez jej identyfikag i poréwnanie z projektem

technicznym,
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- szczelnéci polgczenia pompy,

- kierunku pionowego wlotu i wylotu pompy (przy ppath przewodowych),

- zgodndci kierunku obrotdw pompy z oznaczeniem,

- poprawngéci montau pompy w zakresie BHP (zabezpieczenie przedzpoiam
pradem, hatasem).

Z przeprowadzonych baflaodbiorczych natey sporzdzi¢ protokét. Jeeli wynik
badania byt negatywny, w protokole nafeokresli¢ termin, w ktérym instalacja powinna by
przedstawiona do ponownych bada

7. Badania armatury przy odbiorze instalacji ogrezzsy

Badania armatury odcinggej przy odbiorze instalacji obejmugprawdzenie:

- doboru armatury, co wykonujegsprzez jej identyfikagj i porownanie z projektem
technicznym,

- szczelnéci polgczer armatury,

- poprawndci i szczelnéci montau gtowicy armatury.

Badania armatury odcirggej z regulagg montaows przy odbiorze instalaciji,
obejmup sprawdzenie:

- doboru armatury odcinggej, co wykonuje siprzez jej identyfikagj i poréwnanie z
projektem technicznym,

- szczelnéci polgczen armatury,

- poprawn@¢ i szczelné¢ montau gtowicy armatury,

- regulacji (ustawienia nastaw mom&ych armatury) po rozruchu instalaciji.

Badania armatury automatycznej regulacji (reguétdr przy odbiorze instalaciji,
obejmup sprawdzenie:

- doboru armatury automatycznej regulacji (regutatg, co wykonuje si przez ich
identyfikacg (sprawdzenie cechowania) i porownanie z projekchnicznym,

- poprawndci i szczelnéci montau pohczen armatury (regulatoréw),

- poprawndci i szczelnéci montau gtowicy armatury (regulatorow),

- poprawn@éci montau elementow i paczen automatycznej regulaciji,

- nastaw wartéci zadanych na regulatorach i funkcjonowania reigofav podczas
ruchu prébnego,

- plomb na regulatorach geli ss wymagane),

- poprawndci montau regulatorébw w zakresie BHP (zabezpieczenie przed

porazeniem pgdem, hatasem).
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Z przeprowadzonych baflaodbiorczych nalkey sporzdzi¢c protokoét. Jeeli wynik
badania byt negatywny, w protokole nafeokresli¢ termin, w ktérym armatura powinnady
przedstawiona do ponownych bada

8. Badania odbiorcze innych elementéw w instalegizewczej

Warunki odbioru innych elementow instalacji (np. paeator powietrza,
odgazowywacz) powinny I8y okreslone w oparciu o projekt techniczny instalacji i
dokumentag techniczno-ruchow opracowana przez producenta. Z przeprowadzonych
bada odbiorczych innych elementow najesporzdzi¢ protokot. Jeeli wynik badania byt
negatywny, w protokole natg okreili¢ termin, w ktorym elementy te powinny dy
przedstawione do ponownych bada
5. Zabezpieczenie p.pd

Przefcia przewodow przez przegrody pzpouszczelni materiatem o Kklasie
odporndci ogniowej odpowiedniej dla danej strefy.

Przegcia przewodow przez przegrody niedhce wydzieleniami pgarowymi naley
prowadzé w tulejach ochronnycrSrednia; wewretrzna tulei nalgy zastosowé wigksz od
srednicy zewntrznej rury w izolacji (w przégiach przez przegrody budowlane rigle
zastosowa2 wymaganej gruldei izolacji zgodnie z DZ.U. z 2002r. Nr 75 poz. 690
6. Wytyczne dla branz

Wytyczne dla brazy architektoniczno — budowlanej:

a) wykona& obrébki blacharskie (zapewniuszczelnienie) na instalacji grzewczej
przechodgcej przez przegrody poziomie i pionowe. Monteszczelnig@ wykona zgodnie z
wytycznymi producenta uszczelnie

b) W pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt dzemnontowa ostony
ochraniajce od bezpoedniego kontaktu z elementem grzejnym.t& pomieszczenia: 1.2,
1.3,14,15,16,1.7,1.9,1.12, 1.14, 1.17911230, 1.31, 1.32, 1.33, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5,
2.6,2.7,2.8,2.9, 211, 2.14, 2.15, 2.16.

7. Zmiany w trakcie montazu

Materiaty stosowane podczas realizacji robot (onike podano inaczej) musdyc
najwyzszej jakdci, posiada atesty stosownych wiadz polskich dopuszgzaj do ich
stosowania jako materiaty budowlane w Polsce.

Wszystkie prace mugzby¢ prowadzone i zakwzone przy zachowaniu naigej
starannéci oraz zgodnie ze sztalbudowlan.

Urzadzenia, elementy instalacji i producenci zostaly myjete w projekcie do

celow wymiarowania instalacji i okreslenia standardu technicznego instalacji. Stanowi
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one poziom odniesienia — ,na zasadzie nie gorszez'hi Dopuszcza s¢ przyjecie
rozwigzania zamiennego zapewnigacego takie same lub lepsze parametry techniczne.
Przyjete rozwigzanie zamienne nie mee obniza¢ standardu instalaciji.

Wszelkie uzasadnione zmiany i ogsttwa proponowane przez Wykonawaowinny
by¢ uzgodnione z Inwestorem i Projektantem. Decyzgnianach wprowadzanych w czasie
wykonywania robét musz by¢ potwierdzone wpisem Inspektora Nadzoru do Dziesnik
Budowy, a w przypadkach zmian gdzei i materiatdw potwierdzone przez Projektanta

Wszystkie zmiany i odgpstwa nie mog powodow& obnizenia wartéci
funkcjonalnych i aytkowych instalacji, a w przypadku wdzexr i materiatdbw nie mog
powodow& zmniejszenia trwakei eksploatacyjne;j.

8. Uwagi koncowe
1. Calcs¢ instalacji naley wykona& zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Rob6t Budowlano-Montawych tom |l — |nstalacje Sanitarne i
Przemystowe”,
2. Za petne opracowanie i zakres dokumentacji 2anvse wszystko co zostato zapisane,
narysowane lub skosztorysowane.
. Instalacje wykonazgodnie z wytycznymi producenta rur
. Montaz urzadzen prowadzé pod nadzorem i wg wytycznych dostawcow.
. Sposo6b przégia przewodéw przez dach wg PBW arch.-bud..

o 0 b~ W

. Przefcia przewodow przez strefy pho naley zabezpieczy opaskami
ogniochronnymi.

7. W przypadku kolizji z innymi instalacjami niezwtaue zawiadomi Projektanta.

8. Przed wykonaniem powsgzych instalacji naley bezwzgédnie zapozna sie z
dokumentagj wielobrarzows.

9. Koordynacg realizacji naley wykona bezpdrednio na budowie przed moném.

10. Mocowania przewodéw c.0. wykoflaw systemie mocowa z elementami
wibroizolacyjnymi.

11. Rozruch urzdzear dokon& w porozumieniu z producentem tych adzen.

12. Dopuszcza siprzyjecie rozwgzania zamiennego innego producenta, rowrmego,

Zzapewniajcego zataone wymagania [ rozwrania przygte

w niniejszej dokumentacji. Prayp rozwizanie zamienne nie me obnza¢ komfortu

w pomieszczeniach oraz standardu instalacji i wyanaggodnienia i akceptacji

Projektanta.
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9.

13. W przypadku kolizji z istnigicymi instalacjami zmiap prowadzenia przewodow
ustal& na biezgco w trakcie realizacji inwestyciji.

14. PRZEDSTAWIONE W PROJEKCIE | ZESTAWIENIU PRZYBORY
SANITARNE ORAZ ARMATURA S A TYLKO PROPOZYCJ A. DECYZJA O
ZAMONTOWANYCH PRZYBORACH | ARMATURZE POZOSTAJE W
GESTIlI INWESTORA. Nazwy wiasne produktéw, producentéw, znaki towarowe
patenty lub pochodzenie zostatyyte w celu okr@enia parametrow technicznych
poszczegolnych elementéw. Dopuszczazsistosowanie rozgaan “rownowaznych” o
parametrach nie gorszychzrie, ktore zostaty opisane w dokumentacji i pog@eah
odpowiednie certyfikaty. Zastosowanie rogean “rownowaznych” wymaga uzyskania
akceptacji Inwestora i Projektanta.

Wymagania p.pa:.

W ramach zabezpieczenia pzp@rojektowanych instalacji przewidziano rgmtjgce

elementy:

Zamocowania przewodow do elementow budowlanych powiby wykonane z
materiatdw niepalnych, zapewnjaych przegcie sity powstajcej w przypadku piaru,
w czasie nie krotszym awymagany dla klasy odporé@ ogniowej przewodu lub klapy
odcinajcej.

Izolacja termiczna projektowanych instalacji z miatéw niepalnych.

Przepcia rurocagéw i okablowania przez przegrody oddzieleniazgsgowego Iub
przegrody o odporrsgci EI120 lub wekszej naley zabezpieczy przeciwpaarowo w
klasie EI rownej odporrsgi przegrody (przy pomocy rozgdan systemowych

posiadajcych aktualny atest).

10. Wymagania bhp

W ramach zapewnienia obstudze wytkownikowi projektowanych instalacji

wymaganych warunkoéw BHP przewidziano gasigce elementy:

Urzagdzenia grzewcze oraz pompy maszostg uziemione i zabezpieczone przed
porazeniem.

W kottowni naley zapewnd instrukcg BHP i technologiczi

Wszystkie urzdzenia i armatura musi zoétauziemione i zabezpieczone przed
porazeniem.

Do wszystkich urzdzen wymagagcych okresowej obstugi nafg zapewnt bezpieczny

dostp.
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Dziatanie uradzen kottowni jest catkowicie zautomatyzowane i w zeku z tym

bezpieczastwo jej wytkownika zaley od utrzymania wszystkich wdzer, armatury,
osprz:itu itp. wyposaenia w petnej sprawioi technicznej.

Urzadzenie i armatyr nalezy zaopatrzg¢ w tabliczki z numerami przygfymi przez

wykonawe.

Nascianie kottowni naley powiest schemat ideowy instalacji kottowe;j.

Urzadzenia techniczne powinny spelfiazymagania bezpiecazstwa i higieny pracy
przez caty okres ichaytkowania.

Montaz i eksploatacja ugdzer powinny odbywa sie przy zachowaniu wymagabhp,

uwzgkdniajc instrukcje zawarte w DTR.

Miejsce i sposoOb zainstalowania dytkowania urzdzex powinny zapewrdi dostatecza

przestrzé umazliwiajagca swobodny dosp i obstug. Wszystkie urzdzenia nie
wymagayj statej obstugi, a tylko okresowego dozoru.

11.Zestawienia materialow

Lp. Produkt Wielkosé | llosé Jedg"Stk

l. Zestawienie rur i ksztattek

1. Rura ze stali wglowej, ocynkowana 15x1,2 255 m
2. Rura ze stali wglowej, ocynkowana 18x1,2 199 m
3. Rura ze stali wglowej, ocynkowana 22x1,5 77 m
4. Rura ze stali wglowej, ocynkowana 28x1,5 35 m
5. Rura ze stali wglowej, ocynkowana - sztanga6 m 35x1,5 116 m
6. Rura ze stali wglowej, ocynkowana - sztanga6 m 42x1,5 21 m
7. Rura ze stali wglowej, ocynkowana - sztanga6 m 54 x 1,5 4 m
8. Kolano 90° nyplowe press 15 2 szt.
9. Kolano 90° press 35 18 szt.
10. Kolano 90° press 42 6 szt.
11. Kolano 90° press 54 3 Szt.
12. Kolano z GZ press diugie 15-%"z 5 Szt.
13. tuk 90° 15 84 szt.
14. tuk 90° 18 64 szt.
15. tuk 90° 22 6 Sszt.
16. Mufa press 18 2 szt.
17. Mufa press 22 6 szt.
18. Mufa press 28 2 szt.
19. Mufa press 35 9 Szt.
20. Redukcja nyplowa press 18- 15 20 Szt.
21. Redukcja nyplowa press 22 -15 4 Szt.
22. Redukcja nyplowa press 22 -18 6 szt.
23. Redukcja nyplowa press 28 - 22 2 szt.
24. Redukcja nyplowa press 35-15 2 szt.
25. Redukcja nyplowa press 35-18 4 szt.
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26. Redukcja nyplowa press 35-22 2 szt.
27. Redukcja nyplowa press 35-28 4 szt.
28. Redukcja nyplowa press 42 - 22 2 szt.
29. Redukcja nyplowa press 42 - 35 2 Szt.
30. Redukcja nyplowa press 54 - 35 2 Szt.
31. Redukcja nyplowa press 54 -42 2 Szt.
32. Srubunek GW press 15 44 szt.
33. Srubunek GW press 54 1 szt.
34. Srubunek GZ press 15-%"z 2 szt.
35. Tréjnik press 15-15-15 2 szt.
36. Tréjnik press 18-18-18 16 szt.
37. Trojnik press 35-35-35 8 szt.
38. Trojnik press 42 -42 - 42 2 szt.
39. Trojnik press 54 -54 - 54 2 szt.
40. Tréjnik red. press 15-18-15 40 szt.
41. Trojnik red. press 18-15-18 12 szt.
42. Trojnik red. press 18-22-18 10 szt.
43. Trojnik red. press 22-18-22 6 szt.
44, Trojnik red. press 22-28-22 2 szt.
45, Trojnik red. press 28-18-28 2 szt.
46. Tréjnik red. press 28-22-28 2 szt.
47. Tréjnik red. press 35-15-35 3 szt.
48. Tréjnik red. press 35-18-35 2 szt.
49, Trojnik red. press 35-22-35 6 szt.
50. Trojnik red. press 42 - 22 - 42 2 szt.
51. Trojnik z GW press 18 - %2"w - 18 2 szt.
52. Trojnik z GW press 35 -1"w - 35 1 szt.
53. Ztaczka z GZ press 15-%"z 261 Szt.
54, Ztaczka z GZ press 54 -2"z 1 Szt.
55. Kolano w/z rbwnoprzelotowe ¥o'w - 14"z 1 szt.
56. Nypel calowy réwnoprzelotowy 'z - 5"z 12 Szt.
. Zestawienie zaworéw i armatury
1. ZawoOr odcinajcy prosty wg DIN 1988 15 61 szt.
2. V-exact Il prosty — zawor termostatyczny 15 61
3. Pompa: , H=14,8 kPa, V=0,9 dm3/s 1 Szt.
1. Zestawienie izolacji
1 Otulina PUX(20°C)=0,036W/mK drednicy 25 mm 255 m
wewn. 15 mm
5 Otulina PUA(20°C)=0,036W/mK drednicy 25 mm 199 m
wewn. 18 mm
3 Otulina PUX(20°C)=0,036W/mK drednicy 25 mm 77 m
wewn. 22 mm
4 Otulina PUA(20°C)=0,036W/mK drednicy 40 mm 35 m
wewn. 28 mm
5 Otulina PUX(20°C)=0,036W/mK drednicy 40 mm 116 m
wewn. 35 mm
6. Otulina PUA(20°C)=0,036W/mK drednicy 50 mm 21 m
wewn. 42 mm
7 Otulina PUX(20°C)=0,036W/mK drednicy 60 mm 4 m

wewn. 54 mm
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12. Zestawienie grzejnikow

Lp. PRODUKT | H[mm] | L[mm] | D[mm] | 1los¢ | Jednostka

B Grzejniki lewe niezintegrowane - grzejniki kompakbwe

1. 11C/500 500 600 65 1 Szt.
2. 11C/500 500 700 65 1 Sszt.
3. 22C/600 600 500 100 2 szt.
4. 22C/600 600 600 100 1 szt.
5. 22C/600 600 700 100 1 szt.
6. 22C/600 600 800 100 4 szt.
7. 22C/600 600 1000 100 4 szt.
8. 22C/600 600 1200 100 4 szt.
9. 22C/600 600 1600 100 3 szt.
10. 22C/600 600 1800 100 5 szt.
11. 22C/900 900 900 100 2 szt.
Il. Grzejniki prawe niezintegrowane - grzejniki kompaktowe

1. 11C/500 500 600 65 1 szt.
2. 11C/600 600 900 65 1 szt.
3. 22C/600 600 400 100 3 szt.
4. 22C/600 600 600 100 1 szt.
5. 22C/600 600 700 100 1 szt.
6. 22C/600 600 800 100 2 szt.
7. 22C/600 600 900 100 2 szt.
8. 22C/600 600 1000 100 5 szt.
9. 22C/600 600 1100 100 2 szt.
10. 22C/600 600 1200 100 4 szt.
11. 22C/600 600 1600 100 2 szt.
12. 22C/600 600 1800 100 4 szt.
13. 22C/600 600 2000 100 1 szt.
14. 22C/900 900 1300 100 1 szt.
15. 33C/600 600 1800 154 1 szt.

13.Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Projektowana inwestycja nie wymaga utworzenia gtogfraniczonego aytkowania o
ktérej mowa w art. 135 ustawy z dnia 27 kwietni®@2W®rawo ochronyrodowiska. Obszar
oddziatywania projektowanych obiektow nie wykragaeza przedstawiony na projekcie
zagospodarowania terenu przebieg sieci.

Projektowana inwestycja zgodnie z:
— Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietn2002 r. w sprawie

warunkow technicznych jakim powinny odpowiéddaudynki i ich usytuowanie nie

ogranicza zabudowy na dziatkacfsiednich.
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- Rozporadzeniem MinistraSrodowiska z dnia 30 pdziernika 2003 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw pol elektromagnetycznychéradowisku oraz sposobéw
sprawdzania dotrzymania tych poziomow nie powoslyjstepowania miejsc dogpnych
dla ludndgci w ktorych zastataby przekroczone dopuszczonpadzeniem poziomy
pol elektromagnetycznych svodowisku.

- Rozporadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomow hatasu $odowisku nie generuje ponadnormatywnych
poziomow hatasu.

- Rozporadzeniem MinistreSrodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie @@@iw

substancji w powietrzu nie generuje ponadnormatyhimoziomow pytdw oraz gazow.

Projektowata:

mgr inz. Izabela Stachurska
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Il. Informacja BIOZ
1. Zakres robot
Zakres obejmuje prace modernizacji instalacji @n&go ogrzewania, na kiosie
sklada wymiana istniggych grzejnikow i przewoddéw rurowych, montaarmatury
regulacyjnej oraz wymianarodia ciepta - piec na pellet - w ramach zadania pn
.Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoly Pagsivej w miejscowsri
Zalezianka” na podstawie umowy Nr 1/3.3/2020.
Planowane roboty obejmowaedg brarre: instalacji sanitarnych.
2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Prace obejmgjpomieszczenia w budynku Szkoty Podstawowej w Zate=z.
3. Skala zagrazenia zdrowia ludzi
Podczas wykonywania prac przewiduje skak zagraenia zdrowia ludzi:

- A - duzg - przy montau urzdzer, armatury i rurocgigéw, wystpuje ryzyko
poparzenia ludzi oraz upadek przedmiotow.

- B - mah - istnieje niebezpiecastwo drobnych urazow spowodowanych
uzywanymi  nargdziami, poraenie padem podczas eksploatacji
elektronarezdzi itp.

— Zaklada s, ze powysze elementy ewentualnego zagmia zdrowia ludzi
zostam  wyeliminowane poprzez wcgmiejsze przeprowadzenie
odpowiedniego instrukiai oraz bezwzgdne przestrzeganie przepiséw BHP
oraz wykonanie odpowiednich zabezpiecze

4. Informacja o0 wydzieleniu i oznakowaniu miejsca provadzenia robot
budowlanych
Teren w gsiedztwie miejsca wykonywania w/w prac nglezabezpieczy poprzez
odpowiednie oznakowanie i ogrodzenie na czas proerad robot budowlanych.
5. Przeprowadzenie instruktazu pracownikéw
Przed przysipieniem do realizacji robét szczegodlnie niebezpigch, stosowanie
odziezy ochronnej, elementéw zabezpiegegch pracownikOw oraz sprawowanie statego
nadzoru w czasie wykonywania prac szczegolnie mbeznych pozwoli wyeliminowa
zagraenie podczas prowadzonych prac instalacyjnych .
6. Przechowywanie materiatdw budowlanych oraz nargdzi przeznaczonych do w/w
inwestycji
Po uzgodnieniach z wdeaicielem terenu i analizie dokumentacji projektowegteriaty

budowlane oraz spez budowlany winny b§ odpowiednio zabezpieczone przed osobami
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postronnymi (przed kradzig) i jednoczénie nie stwarza utrudnienia dla komunikaciji
pieszej i samochodowej oraz nie tarasowedg ewakuacyjnych na wypadekzpou, awarii
oraz innych zagreen.
7. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa oraz inne materialy n¢elrie do prawidtowego
prowadzenia budowy (dot. Eksploatacji maszyn iadrer technicznych) winna iy
zabezpieczona przed zniszczeniem i osobami trze@anerenie budowy.
8. W wytycznych do sporadzenia planu BIOZ
- nie przewiduje si wykonywania cgsci rysunkowej, gdy nie wystpuje zaden z
rodzajow rob6t budowlanych wymienionych w art.2B& 21 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku
— prawo budowlane.
9. Informacje dodatkowe
Na budowie powinien znajdowai¢c Dziennik
W przypadku katastrofy budowlanej najgpowiadomé:
1. Inspektorat Nadzoru Budowlanego
2. Komend Policji
3. Komend Strazy Pazarnej
4. Pogotowie Ratunkowe

Projektowata:

mgr inz. Izabela Stachurska
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