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OPIS DO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Informacje podstawowe
Inwestor:
Gmina taczna
Kamionki 60
26-140 taczna
Adres obiektu:
Zalezianka 49A
26-140 taczna
powiat: skazyski
wojewodztwo:swigtokrzyskie
dziatka nr ewid.: 95 olb Zalezianka

2. Podstawa opracowania:

e umowa zawarta z Inwestorem,

* wizja i pomiary w terenie + dokumentacja adpwa,

» obowigzujgce przepisy i Polskie Normy Budowlane,

» dokumentacja archiwalna - udgshiona przez Inwestora,

e audyt energetyczny.

3. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany wrazen stanu technicznego budynku
ramach zadania pn. ,Kompleksowa termomodernizacidyiku Szkoty Podstawowej w
miejscowdci Zalezianka” na podstawie umowy Nr 1/3.3/2020.

4. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki
Opracowaniem objo teren dziatki Inwestora nr ewid.: 95 obrZalezianka. W stanie
istniegcym przedmiotowa dziatka jest terenem zabudowamarterenie dziatki znajdgjsie
objety opracowaniem budynek gtowny szkoty.
Budynek szkoly jest obiektem w ksztalcie litery ,ZBudynek gtdwny o wymiarach
zewretrznych 36,76 x 12,99m, dwukondygnacyjnye&dowo podpiwniczony, z dachem
ptaskim.
Budynek konstrukcji tradycyjnej murowane€jciany fundamentowe z cegly ceramicznej
petnej i kamienia famanegggiany kondygnacji nadziemnych z cegly ceramiczedgy.
Odprowadzenie wéd opadowych powierzchniowo. dtiaj gtdbwne do budynku znajdugic
po stronie potudniowej, wé&ia pomocnicze po stronie wschodniej i pétnocnej.
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Budynek wzniesiony w 1969 rokuzytkowany zgodnie z przeznaczeniem jako szkota.
Budynek wyposzony w wewrrtrzne instalacje :
- kanalizacja sanitarna,
- instalacja wodoggowa,
- instalacja elektryczna,
- wentylacja grawitacyjna,
- ogrzewanie na paliwo state z wkasnej kottowni,
- instalacja odgromowa.
Uktad komunikacyjny
W chwili obecnej olijte opracowaniem dziatki posiadapezpdredni dosip do drogi
publicznej poprzez istnigfy wjazd na teren dziatki. Przedmiotowa dziatka ipds
wewretrzny uktad komunikacyjny pieszy oraz kotowy o naxzchni cgsciowo utwardzonej
z kostki brukowej cgsciowo z trelinki. Istniggcy uktad komunikacyjny zapewnia prawidtowe
funkcjonowanie obiektu.
Zielen
W chwili obecnej dziatka zagospodarowana zielena terenie znajduje¢siieler niska —
trawa oraz ziele wysoka — drzewa i krzewy ozdobne. Przedmiotowyresakobot nie
koliduje z istniejca zieleng, nie zachodzi wic konieczné¢ wycinki lub przesadzania drzew
i krzewow.
Dostepnos¢ dla 0osob niepetnosprawnych
Przedmiotowy budynek nie jest przystosowany dlabosiepetnosprawnych. W stanie
istniejgcym nie posiada pochylni z zegtren.

5. Projektowane zagospodarowanie dziatki
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany ejdenia budynku. Zagospodarowanie
dziatki nie ulegnie zmianie przy realizacji termaseonizacji budynku Szkoty Podstawowe;.
Zakres robot obejmuije:

» dociepleniescian zewgtrznych,

» docieplenigcian w gruncie,

» docieplenie stropodachu,

* wymiana stolarki okiennej,

* wymiana stolarki drzwiowej,

* wymiana obrobek blacharskich, parapetéw, orynnoajani

» odtworzenie opaski wokot budynku,
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* wykonanie kolorystyki elewacji budynku,

e remont instalacji c.o. i wymianaddta ciepta

e prace towarzysgce.
W zwigzku z planowanym zakresem prac dociepleniem budynku istniegcym
zagospodarowaniu terenu nie wprowadzaadnych zmian.
Uwaga:
Z uwagi na charakter opracowania (docieplenie bkdyn brak zmian w istnigcym
zagospodarowaniu terenu agsbno od zestawienia powierzchni. W trakcie inweyracji
budynku nie stwierdzono gniazdowania ptakéw. Ppregstpieniem do wykonywania robot
budowlanych naley dokon& przeghdu budynku pod &em ewentualnego wygiowania
potencjalnych miejscebgowych ptactwa oraz nietoperzy i ich schranie budynkach
objetych opracowaniem. W przypadku stwierdzenia sigdtitactwa czy nietoperzy néale
zastosowasie do obowizujacych przepiséw w zakresie ich ochrony.

6. Dane informujace:
- planowana inwestycja jest zgodna z dotychczasowszeznaczeniem terenu i istaeym
zagospodarowaniem,
- przedmiotowa dziatka stanowi grunt zabudowanyrbanizowany,
- w planowanej inwestycji nie wygiuja ograniczenia z zakresu ochrony dziedzictwa
kulturowego i zabytkdéw oraz dobr kultury wspotczeiseren inwestycji nie jest potony w:
- obszarze wpisanym do rejestru zabytkow,
- teren inwestyciji nie jest oy zadrg z form ochrony przyrody,
- przedmiotowa dziatka nie znajduje 8¢ wyznaczonym obszarze Natura 2000,
- objeta opracowaniem dziatka nie znajduje wiobszarze szkdd gérniczych,
- przedmiotowa dziatka nie znajduje na terenachzoarych na niebezpiecastwo
powodzi oraz zagtmnych osuwaniem gsimas ziemnych.

7. Dane o charakterze przewidywanych zagroen dla srodowiska oraz higieny i

zdrowia uzytkownikow.

- przedmiotowa inwestycja nie jest zaliczana do #uggh znaczco oddziatywa na
srodowisko, obszar oddziatywania zamykawigranicach dziatki Inwestora,
- obiekt spetnia warunki ochrony atmosfery, zgodniRozporadzeniem Ministra Ochrony
Srodowiska, Zasobow Naturalnych i dréctwa w sprawie ochrony powietrza
atmosferycznego przed zanieczyszczeniami z dnilutego 1990 r (Dz.U.Nr.15 z dnia 14

marca 1990 r. poz.92),
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- usuwanie odpadow statych odbywa foprzez wyweaenie. Odpady gromadzone w
pojemnikach stalowych opttianych okresowo przez koncesjonowany zaktad oczygsua,
- dla programu zytkowego, nie wysipuje zwpzana z eksploatacjpudynku emisja hatasu,
wibracji i promieniowania w tym jonizggego jak rownig nie powstaje pole
elektromagnetyczne czy inne zaktdcenia,
- charakter, programzytkowy i wielkos¢ budynku oraz sposéb jego posadowienia — nie
wpltywa negatywnie na istnigy drzewostan, powierzchniziemi, glelsg oraz wody
powierzchniowe i podziemne.
Ochrona interesOw 0s0b trzecich.
Przedmiotowa istnigta zabudowa nie wprowadza naruszenia interesu tgéoich w
rozumieniu przepiséw prawa budowlanego:
- nie narusza dogbu do drogi publicznejgsiednim dziatkom,
- nie pozbawia mdiwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elekizgej i cieplnej
oraz zesrodkéw hezndaici,
- nie pozbawia doptywéwiatta dziennego do pomieszdzprzeznaczonych na pobyt ludzi w
budynkach ssiednich,
- nie powoduje ponadnormowego zanieczyszczeniagiai, wody i gleby,
- nie wystpuje ucizliwosci zwigzane z eksploatacjbudynku emisja hatasu, wibracji i
promieniowania w tym jonizggego jak rownig nie powstaje pole elektromagnetyczne czy
inne zaktocenia.

8. Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu.
Na podstawie art.29 i 30 z dnia 7 lipca 2004 Pr&wdlowlane Dz. U. 2013 poz 1409 z
pa&zniejszymi zmianami, dla przedmiotowej inwestycg fest wymagane

okreslenie obszaru oddziatywania obiektu.

Projektowat:

mgr inz. Stawomir Obaraski
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Il. OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
Ocieplenie budynku Szkoty Podstawowej w Zaleziance.

1. Informacje podstawowe
Inwestor:
Gmina taczna
Kamionki 60
26-140 taczna
Adres obiektu:
Zalezianka 49A
26-140 taczna
powiat: skazyski
wojewoddztwo:swictokrzyskie
dziatka nr ewid.: 95 oleb Zalezianka
2. Przedmiot opracowania:
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany efdenia budynku ramach zadania pn.
.Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoly Pagsivej w miejscowgri
Zalezianka” na podstawie umowy Nr 1/3.3/2020.
3. Podstawa opracowania:

e umowa zawarta z Inwestorem,

* wizja i pomiary w terenie + dokumentacja adpwa,

» obowigzujgce przepisy i Polskie Normy Budowlane,

» dokumentacja archiwalna - udghiona przez Inwestora,

e audyt energetyczny.
4. Zatozenia projektowe:
W wyniku analizy oraz oceny stanu technicznegolostaz Inwestorem nagiujacy zakres
robot:
- docieplenigcian zewgtrznych,
- docieplenie stropodachu,
- docieplenigcian poddasza,
- wymiana stolarki okiennej,
- wymiana stolarki drzwiowe},
- wymiana obrébek blacharskich, parapetéw, orynmaya

- odtworzenie i uzupetnienie opaski wokot budynku,
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- wykonanie kolorystyki elewacji budynku,

- remont instalacji elektrycznej i c.o. i wymiaaddia ciepta,

- prace towarzysge.

5. 5. Charakterystyka prac dociepleniowych:

Projekt obejmuje roboty budowlane z@ane z wykonaniem docieplerfician zewwtrznych,
wraz z dociepleniemscian fundamentowych oraz dociepleniem stropodackwniang
stolarki pcv, wymian opraw elektrycznych, wyk@zeniem kominéw wykonaniem obrébek
blacharskich oraz opasek przy budynku.

W projekcie przwto docieplenie scian metod bezspoinow 2z zastosowaniem
cienkowarstwowej mineralnej wyprawy tynkarskiej owahnej farbami silikonowymi,
docieplenie styropianem XPS saianach fundamentowych oraz dociepleniem styropne
EPS nascianach budynku oraz docieplenie stropodachiyziem styropianu laminowanego
pap.

Catas¢ prac dociepleniowych oraz izolacyjnych wykoémweg jednego wybranego systemu.
Wybrany system musi posiataaktualm Aprobat Techniczg Instytutu Techniki
Budowlanej oraz hyzakwalifikowany jako nierozprzestrzerjay ognia.

Wszystkie prace wykorascisle wg wytycznych producenta danego systemu oraz wg
Aprobaty Technicznej. Zabraniagsizywania materiatdw nie wymienionych w dokumentach
dopuszczacych do stosowania w budownictwie oraz stosowaniamiegnnikOw
pochodacych z innych systemow.

WYZNACZENIE WARSTW DOCIEPLENIA:

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2Ttego 2015r. w sprawie
metodologii wyznaczania charakterystyki energetggzasudynku lub cgsci budynku oraz
swiadectw charakterystyki energetycznej (Dz. U. 2220Poz. 376),

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 200%prawie szczegotowego
zakresu i formy audytu energetycznego orazsazaudytu remontowego, wzoréw Kkart
audytéw a take algorytmu oceny optacalém przeds¢wzigcia termomodernizacyjnego (Dz.
U. Z 2009 Nr 43 poz. 346 z pdiejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (@zz 2013. poz. 1409 z pdiejszymi
zmianami),

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q2r. W sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiagd&udynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015r. Poz.
1442 jednolity tekst),
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- Rozporadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodavlorskiej w sprawie
szczegoOtowego zakresu i1 formy projektu budowlan@dm. U. z 2013r. Poz. 762, Dz. U. z
2012r. Poz. 462 tekst ujednolicony),

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22zesnia 2015r. zmieniage
rozporzdzenie w sprawie szczegotowego zakresu i formyestaj budowlanego, Zgodnie z
Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury charakterystyka rgatyczna stanowi zgdznik do
opisu. W wyniku opracowanej analizy energetyczh&jesdzono,ze poszczegolne przegrody
nalezy ociepli jak nizej:

. sciany zewatrzne fundamentoweo poziomu 0,00 budynku w gzi podpiwniczonej

i nadziemnej - dociegido gkbokasci posadowienia taw fundamentowych met®&850, przy
uzyciu styropianu ekstrudowanego XPS300-035 o wspaltiku przewodzeniaciepta
A=0,031 W/m*K gr. 14cm,

. sciany zewatrzne kondygnacji nadziemnych, docieplmetody BSO, przy uayciu
styropianu samogagcego EPS70-031 o wspoétczynniku przewodzenia ciepta,031
W/m*K; gr 14 cm,

. stropodach docieplt warstwy styropianu EPS200-036 o wspoétczynnike0,037
W/m*K gr. 20 cm,

. oscieza okienne i drzwiowedocieplt styropianem samogagym EPS 70-031 o
wspoétczynnikuh=0,031 W/m*K; gr. 2 cm.

Dane techniczne ytych materiatéw:

styropian EPS70-031:

. wspotczynnik przewodzenia ciepta [W/(m*K)P=0,031

. napezeniesciskapce przy 10% odksztatceniu wzghym [kPa] - CS (10) 70> 0)

. zdoln@¢ samogénigcia — samogagiey

. klasa reakcji na oghe- E

. wytrzymala¢ na zginanie [kPa] - BS 115[15)

. wytrzymalG¢é na rozcaganie siy prostopadi do powierzchni czotowych [kPa] TR
100m £100).

styropian XPS300-035:

. wspotczynnik przewodzenia ciepta [W/(m*K)P=0,031;

. napezeniesciskapce przy 10% odksztatceniu wzghym [kPa] - CS (10) 303-800);
. nasakliwos¢ wodg przy diugotrwatym zanurzeniu [%}k0,7;

. klasa reakcji na oghe- E;

10
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. gestas¢ kg/(m3)] — 30-38;

styropian EPS200-036:

. wspotczynnik przewodzenia ciepta [W/(m*K)P=0,037

. wspotczynniku przewodzenia ciepta [W/(mKJP=0,037

. napezeniesciskapce przy 10% odksztatceniu wzdhym [kPa] - CS (10) 206>200)
. zdolng¢ samogéniccia — samogagiay

. klasa reakcji na oghe- E

. wytrzymata¢ na zginanie [kPa] - BS 258250)

. klasa reakcji na ogie wyrdb niepalny, A1

zaprawa klegca do styropianu dniwersalna

. baza — mieszanka cementow z wypetniaczami mimgnali modyfikatorami
. gestas¢ nasypowa — ok. 1,3 kg/dm3

. przyczepnex:

. do betonw> 0,25 MPa

. do styropianw 0,08 MPa (rozerwanie w warstwie styropianu)

klej poliuretanowy do styropiandg jednoskiadnikowy, niskoginy klej poliuretanowy do
mocowania ptyt styropianowych:

. wspotczynnik przewodrai cieplnej — 0,040 W/mK

. przyczepnex:

. do betonw 0,3 Mpa

. do styropianw 0,15 MPa (rozerwanie w warstwie styropianu)

. do cegty ceramicznej 0,30 Mpa

. do betonu komorkowege 0,15 Mpa

. do styropianu XP$ 0,20 Mpa

warstwa zbrojona — siatka z widkna szklanego

. baza — E-wtdkno szklane

. osnowa — 24 x 2 X 100 mm

. watek — 22 x 100 mm

. rodzaj splotu — gazejski, unietiviajacy przesuwanie gioczek siatki
. masa powierzchniowa>=160 g/m2

. wytrzymala¢ na rozcaganie (warunki standardowe):

. osnowa — 1195 N/5cm

. watek — 1220 N/5cm

11
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farba gruntugca — akrylowa pod tynki mineralne:

baza — wodna dyspersjgwic syntetycznych z wypetniaczami mineralnymi
gestasé — ok.1,5 kg/dm3
temperatura stosowania — od +5°C do +25°C

czas schgria — ok. 3 godz.

wyprawa tynkarska — tynk mineralny w wersji do maloia:

mieszanka cementow z wypetniaczami mineralnymodyfikatorami
wyrob zgodny z ETAG 004

wodochtonné¢ po 24h — 0,5 kg/m2 wg ETAG 004

przyczepnéé 0,25N/mm2 — wg PN-EN 998-1:2010
paroprzepuszczaldpary wodnej Sek 1,0 wg wg ETAG 004
wspotczynnik przewodzenia ciepta [W/(mK)D=0,054

odporng¢ na uderzenia — kategoria Ill wg ETAG 004

wytrzymala¢ nasciskanie — kategoria CSIV wg PN-EN 998-1:2010
odpornd¢ na przerastanie przez grzybydpmwe — catkowita odporrso
klasyfikacja w zakresie reakcji na ofjie B-s1, dO wg PN-EN 13501-1

powtoka malarska — farba silikonowa, hydrofobowargprzepuszczalna:

modyfikowanezywice silikonowe i akrylowe z wypetniaczami i pigntami
zabezpieczona formubdporr na rozwoj grzybow, alg i pei

odpornd¢ na deszcz — po okoto 3 godz.

opor dyfuzyjny dla pary wodnej Sd(m)0,08m wg PN-EN 1062-1

potysk — kategoria G3 wg PN-EN 1062-1

przepuszczalrié wody — W3 wg PN-EN 1062-1

przenikanie pary wodnej V2 350 [g/(m2*d] wg Pn-EN 1062-1

wartas¢ pH — ok. 8,5

reakcja na ogie— B-s1, dO wg PN-EN 13501-1

pozwolenie Ministra Zdrowia na obrot produkterolimjczym nr 3353/07

srodek gruntugcy — emulsja bitumiczna anionowa do gruntowaniat@iydmineralnych:

baza — niezawiergga smoty emulsja bitumiczna

gestas¢ — 1,0 kg/m3

czas schiria — ok. 24 H

odpornd¢ na deszcz — po ok. 6 godz.

odporna na dziataniodowisk agresywnych klasy XAl, XA2, XA3

12
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masa izolacyjna — grubowarstwowa, bitumiczno — kakowa masa uszczelnjep z
wypetniaczem polistyrenowym:

. baza — bitumy z dodatkiem kauczuku i pianki ggtsnowej

. gestasé — 0,65kg/m3

. odpornad¢ na deszcz — po ok. 6 godz.

. mazliwos¢ obcizania — po ok. 3-7 dniach
. temp. m¢knienia > 80°C

. nasakliwos¢ powtoki< 7%

. odporng¢ na powstawanie rys > 2mm

. wartas¢ pH — 7-11

. odporna na dziataniodowisk agresywnych klasy XAl, XA2, XA3
sznur dylatacyjny z pianki polietylenowej:

. baza materiatowa - spieniony polietylen

. gestas¢ pozorna - 25 kg/m3

. klasyfikacja ogniowa - B2

. wytrzymata¢ na rozcaganie wzdha - > 80 kPa
. stabiln@¢ wymiarowa — stabilny

. odpornag¢ na deformacje — dobra

. odpornd¢ termiczna - od -40°C do +60°C

. absorpcja wody — brak

produkty uzupetniaggce:

. taczniki z tworzywa dobrane odpowiednio do stanuiéggoego podiaa

. profil cokotowy — startowy

. narazniki z siatky z wiokna szklanego

. narazniki z lekkiego metalu

. tasmy uszczelniajce do trwatego uszczelnienia miejsc stykow systdouieplagcego

z wszelakim detalami i materiatami fasady

. profile dylatacyjne

srodek gruntugcy do gruntowania powierzchni pod papy termozgriesva

. organiczny, szybkoschay, gkboko penetrujcy asfaltowysrodek gruntujcy
. gestas¢ wzgledna w — 1,05 - 1,1 kg/m

papa termozgrzewalna podktadowa:

. osnowa — wtoknina poliestrowa 250 g/m2

13
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. grubac¢ - (4,7 £ 0,2) mm

. odpornd¢ na sptywanie w podwigzonej temperaturze>-100°C
. gigtkos¢ w niskiej temperaturze< -25°C
. wytrzymata¢é na rozciganie

. wzdhuz - (1200 = 200) N/50 mm

. w poprzek - (900 + 200) N/50 mm

. wydtuzenie przy maksymalnej sile rozgajacej
. wzdhwz - (50 £ 15) %

. w poprzek - (50 + 15) %

papa termozgrzewalna nawierzchniowa:

. osnowa — wtoknina poliestrowa 250 g/m2

. grubac¢ - (5,3 £ 0,2) mm

. odpornd¢ na sptywanie w podwigzonej temperaturze>-100°C
. gictkos¢ w niskiej temperaturze< -25°C
. wytrzymata¢ na rozciganie

. wzdtuz - (1200 £ 200) N/50 mm

. w poprzek - (900 + 200) N/50 mm

. wydtuzenie przy maksymalnej sile rozgajcej

. wzdhwz - (50 £ 15) %

. w poprzek - (50 + 15) %

Uwaga:

Kazdy zastosowany system do wykonania ocieplefigan zewwgtrznych musi by
sklasyfikowany jak NRO i posiad&ertyfikaty Zgodnéci ITB.

6. Usuniecie istniejgcego docieplenia:

Przed przysipieniem do prac dociepleniowych najeusunyé istniegce izolacje termiczne
wraz z pap na stropodachu budynku. Odpowiednio wyrowmngrzygotowa poditaze pod
wykonanie docieplenia styropap

Izolacje usua¢ wraz z elementami moagymi. Wykon& uzupetnienie brakagych,
elementow stropu oraz zniwelodvaierowndgci poditaza.

7. Roboty przygotowawcze:

Poprzez podniesienie stropu o warkststyropapy i papy wierzchniej nake podmurowa

ognio-mury wg. projektu.
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Przed rozpoczxiem prac na elewacji naig usury¢ wszystkie przyczyny zawilgocenia lub
zasolenia podtma oraz wyeliminowaich szkodliwy wptyw na podiee.

Ubytki i miejsca gluche na elewacji najeobkut, przegruntowé&i wyrowna tynkiem cem-
wap.

Nalezy zdemontowa wszystkie obrobki blacharskie wraz z orynowaniemmzoparapetami i
kratami okiennymi. Kraty okienne nale zdemontowéa tak aby po przepiaskowaniu i
przemalowaniu nadawatyesilo ponownego wbudowania.

Przed przysipienie do montau nowych okien i drzwi weégiowych naleéy odpowiednio
zdemontowa elementy starej stolarki pcv tak aby w jak najrjsagm stopniu ingerowaw
glify wewnetrzne na budynku.

Rusztowania zabezpieczgiatkami chronjcymi sciany podczas wykonywania robot przed
niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (deszdinesnastonecznienie, silny wiatr).
Wszystkie okna i drzwi powinny zostadpowiednio zabezpieczone i oskgpi

W obrbie wykonywanych prac nalg zdemontowa wszystkie elementy znajdige s¢ na
elewacji np.: anteny, tablice informacyjne, daszkivretrzne konstrukcji lekkiej, czujki,
oswietlenie zewntrzne, skrzynki teletechniczne itp. a po zakzonych pracach ponownie
zamontowa stosujc odpowiednie profile, gczniki, wsporniki uwzgidniagce grubéé
zastosowanej izolacji termicznej.

Przed ustawieniem rusztowaalezy rozebré istniegca wokot budynku opask

Studnie wraz z kanalizacpeszczow od wejcia do gidbwnego budynku néahle odpowiednio
przesugé¢ od scian fundamentowych, gz w porozumieniu z inwestorem wykahaows
instalacg deszczow.

8. Dociepleniescian fundamentowych, hydroiozolacjascian fundamentowych:

Przed przysipieniem do docieplenia nalgzdemontowa istniegca opask budynku.
Dociepleniescian zewwtrznych pontej poziomu terenu do poziomu posadowienia budynku
wykona przy wyciu styropianu XPS300-038ciany odstoni poprzez wykonanie wykopow
wasko przestrzennych odcinkami dhégd3 - 5 m. Wykopy zabezpieczyd strony gruntu
poprzez szalowanie i rozpory.

Uwaga:

Glebokas¢ wykopow nie mae przekracza posadowienia taw fundamentowych. Wykopy
wygrodzi i zabezpiecz§. Teren poza wygrodzeniami oznak@wablicami. W przypadku
prowadzenia robot w okresie intensywnych opadéwyatabezpieczywykopy przed wosl
opadovg. Odstongte sciany (poprzez wykopy ¥sko — przestrzenne) nale starannie
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oczysci¢ z pozostatéci po ziemi, korzeni, glonéw i mchu, zihybezwzgédnie osusz§ oraz
zabezpieczy przy wyciu preparatow biobdjczych. @iokie ubytki wymagaj wypetnienia
zapravg cementow lub betonem. Szerokie rysy nayenaprawé (rozkwt i wypetnic zapravg
cementow). Podiza o nieregularnej powierzchni i niejednorodnej lgintze naley pokrye
tynkiem cementowym wykonaf uprzednio obrzutk kontaktows. W miejscach
szczegolnych, takich jak np. naroki, przegcia rur, dylatacje konstrukcyjne naje
zastosowa samoprzylepne bitumiczne membrany izolacyjne. Poslnienie poszczegodlnych
elementow naley wykona scisle wg wskaza technologicznych producenta materiatu.

Po uprzednim przygotowaniu podéa przed wykonaniem zasadniczej izolacji powiangch
scian fundamentowych oraz odster@ czsci taw fundamentowych natg zagruntowé.
Zastosowéa anionows emulsg bitumiczry do gruntowania podiky mineralnych. Do
gruntowania podtay, w zaleznosci od ich nasikliwosci, emulsg nalezy rozcieaczy¢ wodg w
proporcji od 1:1 do 1:4 (na bardzo porowatych iigidsvych podiazach odpowiednia jest
proporcjal:1). Naspne warstwy izolacji mma nakladéa wtedy, gdy warstwa gruntga
catkowicie juz wyschta, tj. po ok. 24 godz. Jako izokapjonowy zastosowa szybkoschaca
grubowarstwow, bitumiczno — kauczukoyvmasg z wypetnieniem polistyrenowym. Gotaw
mag rownomiernie naktadana poditae za pomog pacy lub agregatu natryskowego tak, aby
uzyska& warstwe o odpowiedniej grubimi tj. 3,0 mm. Szczeliny dylatacyjne zaleca si
izolowa¢ dodatkowo stosgg pasy membrany samoprzylepnej. W przypadku muréw
kamiennych, wyspowania licznych rys lub nmitiwosci pojawienia s§ peknie¢ — izolacg
nakladé dwiema warstwami, umieszczaj pomedzy nimi siatk z widkna szklanego.
Dociepleniescian zewgtrznych wykona przy wyciu styropianu. Plyty mocowado $cian
przy wyciu tej samej masy cozuyta do wykonania izolacji pionowej. Styropian pog)i
poziomu terenu zabezpieczyolia kubetkows, a nasipnie wykopy zasypa gruntem z
wykopu zagszczagc warstwami.

9. Dociepleniescian kondygnacji nadziemnych:

Przed przysipieniem do prac dociepleniowych naje uzupeiné ubytki oraz obkd
odwarstwiania si starego tynku, naky zdemontowé kraty okienne, parapety oraz stokark
pcv.

Wymagania ogolne:

. przed rozpoagiem robét zakaczone g roboty dachowe, okienne, izolacje itp.,
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. zabezpieczonegavszelkie powierzchnie nie przeznaczone do pokrya&aczone g
roboty mogce zwekszy wilgo¢ technologiczea budynku, wyschrie % wszelkie
zawilgocenia, zapewnione jest odprowadzenie wo@dgdowej poza licdcian,

. przy wykonywaniu prac natg przestrzega rezimu technologicznego, stosodva
wytacznie elementy systemu oklene w Specyfikacji Technicznej oraz Aprobacie
Technicznej ETA — 09/0256, (Klasyfikacja Ogniowa-RP797.8/09/TG),

. podczas prowadzenia prac oraz setiai tynkOw temperatura zewtnzna powietrza,
podiaza i wbudowanego materialu nie o by nizsza nk +5°C (a dla tynkéw i farb
silikatowych lub nanoporowych +8°C) lub wsza ni 25°C a wilgotné¢ wzgledna powietrza
nie powinna przekracza0%,

. w czasie robo6t i w fazie wzania materiaty chrofiprzed niekorzystnym wptywem
warunkow atmosferycznych (wiatr, deszcz, nastonieci®, wysoka lub niska temperatura),
np. stosujc ochronne siatki na rusztowania,

. dwa wilgotng¢ powietrza i niskie temperatury m@gnacznie wydhay¢é proces
wigzania materialu oraz spowodotvardznice w kolorystyce; jednolitg barwy
gwarantowana jest jedynie w ramach tej samej pamdidukcyjnej. Ostateczny kolor elewacji
uzalezniony jest od warunkéw podia, temperatury i wilgotriei powietrza. W przypadku
stosowania produktéw o znych numerach seryjnych naleje przez rozpoecxiem prac
doktadnie ze sapwymieszé.

Przygotowanie podtaa:

Podtaze powinno by stabilne, néne, suche, czyste, pozbawione elementow zmnigsad)
przyczepné¢ (kurz i pyt itp. oczyci¢ szczotkami, powietrzem, wggod cinieniem nawet z
uzyciem detergentow). Podta pyhce lub silnie nagkliwe (np. bloczki gazobetonowe),
nierbwnomiernie chionne oraz piasgzce zagruntowa Stabo przyczepne, luszge s
powtoki malarskie naley usuré.

Préba przyczepndci podtoza:

Do oczyszczonego podia przyklet za pomog kleju systemowego probki materiatu
izolacyjnego o wymiarach 100 x 100 mm (8 — 10 pkdbBo 3 dniach przeprowadzprobe
odrywania przyklejonych probek. die materiat izolacyjny zostanie rozerwany w swej
strukturze, oznacza toze podiaze charakteryzuje @i wystarczajca wytrzymatccis.
Natomiast w przypadku oderwania prébki z klejem arstwg fakturowg konieczne jest
dodatkowe przygotowanie podi. Jeeli ponowna préba da wynik negatywny, rgle
rozwazy¢ inne mocowanie (mechaniczne). Zalecatakze skucie tynkdw na zewtrznych
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powierzchniach ¢riezy drzwiowych i okiennych, jeeli nie mana ich ociepk bez
nadmiernego zastanianiasabeznic. Nierowndci, defekty i ubytki skd lub ewentualnie
wyrowna zaprawg tynkarslk (Podiaze powinno by réwne w zakresie odchylgowierzchni

i krawedzi). J&li nierownas¢ przekroczy 20 mm, natg zastosowa materiat termoizolacyjny
0 odpowiedniej (zmiennej) gruba.

Mocowanie piyt styropianowych:

Zasadniczo uktada giwytacznie cate piyty, w uktadzie poziomym dirych krawdzi z
zachowaniem mijankowego ukfadu spoin pionowych.adkhijankowy stosowarowniez na
naraznikach scian, aby piyty si zazbialy. Krawedzie ptyt nie mog znajdow& sie na
przedhzeniu krawedzi otworéw okiennych lub drzwiowych. Uklaglgtyty zaczynajc od
dotu do géry, a nagbnie mocno dociskag jedry do drugiej, bez szczelin, z przestaiém o
potowe dtugasci, w co drugim rzdzie. Dopuszczalne jest stosowanie fragmentow Etyt
minimalna szerok& 15 cm ) -mog one jednak by tylko pojedynczo rozmieszczone na
ptaszczynie sciany. W trakcie uktadania nale zwrock szczegodla uwag na to, aby
utozona powierzchnia ptyt byta rowna i bez szczelin. rifiejscach stykania giptyt nie
powinno by kleju.

Naktadanie kleju:

Klej nalezy nanost zarowno punktowo na powierzchni piyty jak rownigasmem, wzdtu
obrzeza. Grubd¢ kleju naley tak dobrg, aby uwzgtdniajc toleranct podtaza oraz grub&
warstwy kleju (od 1 do 2 cm) uzyskanin. 50 % powierzchgistykapca sic z podi@zem.
Pasmo na brzegu ptyty powinno miek. 5 cm szerokiei, natomiast punkty pérodku ptyty
mniej wiecejwielkas¢ dtoni. Nierowndci podiaza do 10 mm mina wyrOwnywa zapravg
klejowo-szpachlow. Przestrzega zalecé zawartych w aktualnych wytycznych
wykonywania ocieple scian zewgtrznych budynkoéw producenta systemu.zBwilgotngé
powietrza i niskie temperatury (np. w okresiepg] jesieni) mog znacznie wydtay¢ proces
wigzania materiatlu. Nie szpachlogvaptyt termoizolacyjnych natmnych dhiej niz 2
tygodnie na dziatanie promieni stonecznych. Przgmhshlowaniem naky je przeszlifowa i
odkurzy¢. Przed naniesieniem kolejnych powiok riglezawsze zachowa przerwe
technologiczn, wynosaca co najmniej 2 - 3 dni, przy czym w@e jest, aby warstwa
podktadowa byta rownomiernie wyschtda, bez wilgotnych miejsc (ciemne plamy na
elewacji). W przypadku rownych gtadkich pogyo zapraw mazna naktadé na piyty za
pomog pacy zbatej o rozmiarach 10 do 12 mm. dokleju systemowego i gruboé jej

warstwy zaleg od stanu podia, musi by jednak zapewniony dobry styk Zeiam, co
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gwarantuje uzyskanie wymaganej przyczeghoPo nataeniu srodka klegcego na phd
nalezy ja bezzwitocznie przytoy¢ do sciany i doktadnie przycisig. Nie wczéniej niz po 24
godzinach od przyklejenia ptyt izolacyjnych: szazglmiedzy ptytami szersze hi2 mm
wypetnic odpowiednio dopasowanymi paskami materiatlu izqfeego, oraz wykona
mocowanie mechaniczne poprzez zastosowanie kollazporowych. Nalgy zastosowa
taczniki w ilosci 6 szt./m2 a ich diugd powinna by tak dobrana, aby zakotwieniesaianie
nosnej (warstwie konstrukcyjnej) wynosito minimum 6 citugasé¢ kotkow naley dobra
uwzgkdniapgc grubdé plyty styropianowej warstwy kleju, ewentualnie re@o tynku i
wymagane] gibokasci kotwienia wscianie. Gcieza otworéw stolarki okiennej i drzwiowej
nalezy wykona pod lgtem prostym natomiast gorne wykdéree spadkiem na zewinz.
Wykonanie warstwy zbrojonej siatka:

Do wykonania warstwy zbrojonej na zamocowanychagaigtmana przysipic¢ nie p&niej niz
po 14 dniach od ich przyklejenia. W przygotowanarstwe zaprawy, przy zyciu pacy
wygtadzajcej wcisk& natychmiast tkanig zbropcg i rowno zaszpachlowa Tkanina
powinna by réwnomiernie napta, nie wykazywé pofatdowa a kolor i wzor siatki
zatopionej w masie szpachlowej nie mogy¢ widoczne. Warstwa zbrojona pojedyacz
tkaning powinna mié gruba¢ 3-5 mm. Fsiednie pasy tkaniny nale uktad& na zaktad co
najmniej 10 cm. Przy natach otworow drzwiowych i okiennych na ptytach iznlgmych
przed wykonaniem wigiwej warstwy zbrojonej naky naklet pod ktem 45° dodatkowe
kawalki tkaniny zbrajcej o wymiarach 35x20 cm. Zapobiega to powstawaysui peknigc
na elewacji budynku. Nara przy zbieguscian budynku na parterze budynku, aztalprzy
otworach drzwiowych naky wzmocné przez zastosowanie profili naroych z siath
zbrojgca osadzonych na kleju. O ile nie stosowage&gowniki narazne, to na narmikach
zewrgtrznych siatka powinna zachodzz obu stron na odlegié co najmniej 10 cm. W
czgsci parterowej, a tate na ocieplanych cokotach zaleca zastosowadwie warstwy siatki
zbrojgcej do wysokéci 2,0 m powyej poziomu terenu lub tzw. siatikpancern. Siatlke
pancerg ukfada s w zaprawie szpachlowej bez zakladek a ¢pse wykonuje si
standardow warstwe zbrojory. Na naranikach zaleca gizastosowakatowniki z siatl.
Wykonanie wyprawy z tynku cienkowarstwowego (tynk nmeralny malowany farbami
silikonowymi):

W normalnych warunkach pogodowych po minimum 3 cmiaanié¢ szczotlg lub watkiem
na wykonane suche podl jedr warstwe podkiadu gruntucego pod tynk
cienkowarstwowy. Po wyschyuiu podkiadu tynkarskiego tj. po ok. 24h ima przysipi¢ do
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naktadania tynku. Przygotowany tynk najenaktadé warstwg o grubdci wynikajgcej z
uziarnienia, przy pomocy pacy ze stali nierdzewNgdmiar tynku naley doktadnie zebra
na grubé¢ kruszywa fakturuyjcego zwracagc szczegoélp uwag na ptynnym pajczeniu
tynku na poszczegolnych obszarach roboczych. Peghak tynku o fakturze baranka naie
zacierg ruchem kolistym. Do fakturowania nale uzywaé¢ pacy z tworzywa sztucznego.
Tynk naley nakladé na powierzchni elewacji w jednym cyklu roboczyraywnomiernie i
bez przerw. W celu uniketia widocznych ptaszczyzn styku ¢gdzy wyschngtym aswiezo
nakladanym tynkiem, natg zapewné wystarczajca liczbe robotnikéw, co pozwoli na
ptynne wykonanie wyprawy. Proces sajui@ wyprawy, niezatenie od jej rodzaju, polega na
odparowaniu wody oraz ewentualnymgaaniu i hydratacji spoiwa mineralnego. Przy niskiej
temperaturze otoczenia oraz przyzejuwilgotnasci wzglednej powietrza, schetie jest
diuzsze. Naley pametaé 0 zachowaniu temu temperaturowo - wilgotrigiowego podczas
aplikacji wypraw tynkarskich, a tak o ostongciu rusztowa po nataeniu tynkow.

Malowanie dwukrotne tynkéw nalg wykona przy wyciu farb silikonowych z dodatkiem
srodka grzybobdjczego. Do wysalad 2 m naley zastosowasrodek antygraffiti.

Kolorystyke budynku, nalgy wykona zgodnie ustaleniami z inwestorem.

Uwaga:

Ze wzgkdow poligraficznych mog wystgpi¢ réznice w tonacji kolorystycznej rysunku w
stosunku do oryginalnego wzornika. Doktadne ustalearw wedtug oryginalnego wzornika
kolorow.

10. Docieplenie dciezy okiennych i drzwiowych:

Do ocieplenia éciezy uzy¢ styropianu gr. 2 cm. €ieza otworOw stolarki okiennej i
drzwiowej naley wykona pod lgtem prostym natomiast gérne wyka@énaze spadkiem na
zewngtrz. Naraniki wzmocnt nar@nym perforowanym profilem aluminiowym. Styk
oscieza z warstw styropianu dodatkowo zabezpie¢ayszczelniaczem poliuretanowym. Do
mocowania ptyt styropianowych zastos@éwajednoskiadnikowy, niskopgny Klej
poliuretanowy.

11. Docieplenie stropodachu:

Przed przysipieniem do docieplania nale zdemontowé stay pag wraz z demontaem
ocieplenia z welny 4 cm. Nalg odpowiednio przygotowa podiaze pod docieplenie
styropap. Nastpnie przysipi¢ do uktadania styropapy. Styropian jednostronmein@wany
pap przeznaczony jest do izolacji termicznej dachoaskich i lekko spadzistych. Plyty
powinny by ukfadane od zewttrznej strony stropodachow na niepalnych pédéh. Pyty
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nalery ukfada tak, aby krawdzie boczne gsiadujcych ze sodp ptyt byly do siebie dobrze
docinicte. Zaklady z papy powinny przykrywasssiadupce pityty. Do klejenia piyt
zastosowa klej poliuretanowy jednosktadnikowy. Klej nanégiaskami o szer. 4 cm i gr. ok.
2 mm, ok. 6 - 8 plackbw na pttnastpnie na to uktadaptyte oraz docisg, aby klej
rozprowadzit s} po wigckszej powierzchni. W strefach nargych, naraonych na mocniejsze
podrywanie wiatrem zalecagstastosowa dodatkowo 4czniki mechaniczne. Po wykonaniu
docieplenia naley wykona dwuwarstwowe pokrycie z papy termozgrzewalnej.
Wykonanie pokrycia dachu:

Projektem przewidziano wykonanie dwuwarstwowegorpclk z papy termozgrzewalnej
/warstwa papy podkiadowej + warstwa papy wierzapmi&rycia. Podiée powinno by
wytrzymate mechanicznie, bezzhych zanieczyszcse ttustych plam czy wody. Prace z
uzyciem pap asfaltowych zgrzewalnych prow&dai temperaturze nie iszej ng: 0° C w
przypadku pap modyfikowanych SBS, +5°C w przypagép oksydowanych. Nie prowadzi
prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dagej oblodzenia, podczas opadow
atmosferycznych oraz przy silnym wietrze. Robotkaiskie rozpoczyna giod wstpnego
wykonania obrébek detali dachowych. Przy matychhgteniach dachu do 10% papy najle
uktada& pasami rownolegtymi do okapu. Przedagniem papy nalg/ ja rozwing¢ w miejscu,
w ktérym lkedzie zgrzewana, a ngphie po przymiarce (z uwzglnieniem zakiladu) i
ewentualnym koniecznym przyciu zwing¢ ja z dwoch kacow do srodka. Miejsca
zaktadow na utzonym wczeéniej pasie papy (z ktorymgézona lgdzie rozwijana rolka)
naleey podgrzé palnikiem i przecigna¢ szpachelk w celu wtopienia posypki na catej
szerokdci zaktadu (12-15 cm). Zasadnicza operacja zgrzewaolega na rozgrzaniu
palnikiem podiaa oraz spodniej warstwy papy @o momentu zauwalnego wyptywu
asfaltu z jednoczesnym powolnym i rownomiernym rijgmiem rolki. Miag jakosci zgrzewu
jest wyptyw masy asfaltowe] o szergko 0,5-1,0 cm na catej diuga zgrzewu. W
przypadku gdy wyptyw nie pojawi gisamoistnie wzdiu brzegu rolki, nalgy docismé
zaktad. Brak wyptywu masy asfaltow@yiadczy o niefachowym zgrzaniu papy.

Arkusze papy naleg/ taczy¢ ze sob na zaktady:

— podtzny 8 lub 10 cm,

— poprzeczny 12-15 cm.

Zaktady powinny by wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody i zgied z
kierunkiem najcgsciej wystpujacych w okolicy wiatrow. Zaklady natg wykonywa ze
szczegOlp starannécia . Po utaeniu kilku rolek i ich wystudzeniu natg sprawdzé
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prawidiowa¢ wykonania zgrzewdw. Miejscale zgrzane nalg podgrza (po uprzednim
odchyleniu papy) i ponownie skéei

Uwaga:

Prace dekarskie nafg wykonywa zgodnie z projektem, obogdujacymi przepisami i
zaleceniami producenta wyrobu.

Uwaga:

Przed przysipieniem do prac termoizolacyjnych stropodaciurhika naley bezwzgtdnie
dokon& pomiardw z natury.

12. Odtworzenie i uzupetnienie opaski wokot budynku

Po zakaczeniu prac dociepleniowych wokoét budynku rglevykona& opask z kostki
brukowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowel@cm oraz warstwie drenggj ze
zwiru gr. 10 cm, z dodatkowym zabezpieczeniem ol@me betonowym 6x20x100 cm.
Opask utozy¢ ze spadkiem odciany budynku — spadek 2% zapewsigj samoczynne
sptywanie wody. Naley pameta 0 pozostawieniu dylatacji szer. 2 cmedry scianami a
opask.

13.  Wykonanie obrébek blacharskich, orynnowania:

Przed przysipieniem do prac dociepleniowych f@anach zewgtrznych naley

zdemontowa istniegce obrobki blacharskie, parapety, orynnowanie R@. wykonaniu
docieplenia zamontowanowe elementy obrobek wykonane z blachy stalowejlgkanej gr.
0,5 - 0,6 mm w kolorze po ustaleniu z inwestorenmzeB zamontowaniem parapetow
zewretrznych dokoné& ewentualnego podkucia muru podokiennego, powi@izabczyscic,
zagruntowa i dociepli styropianem gr. 2 cm. Parapety wypid poza licosciany ok. 5 cm.
Styk pohczenia tynku strukturalnego i blachy zabezpiéazyzczelniaczem poliuretanowym.
Nie dopuszcza siwykonania parapetow okiennycickonych z dwoch i wicej elementow
blachy. Sztywn&¢ parapetu mima poprawé poprzez zastosowanie odpowiednio
wyprofilowanego stalowego ptaskownika 30x3 mm. Qmwvanie nal2y wymieni na nowe
z blachy stalowej powlekanej w kolorze zgodnym iokgstyka elewacji 3dz po ustaleniu z
inwestorem. Zastosowaynny dachowe wg. projektu.

14. Wymiana stolarki okiennej:

W budynku stolarka zewitrzna okienna podlega wymianie (zgodnie z dokunegniaudytu
efektywndci energetycznej budynku oraz dokumentgojojektows). Zestawienie stolarki

zahczone do ogci graficznej opracowania. Stolagrlokienry nalezy wymieni na novy
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stolarke z PCV széciokomorows z wykladky termiczry z szyla z cieph ramlg z
nawiewnikami powietrza sterowanymi automatycznie.

Wymagania stolarki okiennej z PCV:

- wspétczynnik przenikania ciepta dla catego okna 0,9 W/(m2K)

- izolacyjna¢ akustyczna (okna) Rw = 30 dB

- klasa wodoszczeldoi kl. 4A (150Pa)

- klasa ksztattownika PCV (ramy) kl. A

- min. grubd¢ catkowita ksztattownikow (ramy) 70 mm

- min. budowa ksztattownika (ramy) 5 komorowa

- kolor ram biaty

- pakiet szybowy 4-16-4-16-4

- detale okd oraz zamkow po ustaleniu z Inwestorem i DyrglRIpcowki

- pakiet 3 szybowy wypetniony argonem lub ksenoresiwiema powtokami selektywnymi

- profile i pakiety powinny b§trwale nacechowane, posigdiktualne atesty i certyfikaty
We wszystkich wymienianych oknach budynku zamontonawiewniki higrosterowalne o
wydajnaci 30 m3/h. Monta stolarki wg instrukcji szczegotowej producenta.s@svienie
stolarki zewwtrznej budynku w zaktzeniu do cgci graficznej opracowania. Wymiary
stolarki ugte w zestawieniugswymiarami w stanie istniggym, przed zamowieniem stolarki
naleey bezwzgédnie dokona obmiaru na budowie. Po wykonaniu prac palevykona
uzupetnienie tynkéw wewatrznych.

Uwaga:

Istniejgce kraty okienne przewidziano do demantaa nasipnie do ponownego moriia po
zakaczeniu robot dociepleniowych.

15.  Wymiana stolarki drzwiowej:

W budynku stolarka zewitrzna drzwiowa podlega wymianie (zgodnie z dokuraejt
projektowg). Zestawienie stolarki zgdzone do ogci graficznej opracowania. Stolark
drzwiowg nalezy wymieni na novg stolarke z cieptego aluminium.

Wymagania stolarki drzwiowej z cieptego aluminium:

- profile z izolacy termiczry U = 1,3 W/(m>2K)

- aluminium anodowane

- izolacyjna¢ akustyczna Rw = 35 dB

- min. grubd¢ catkowita ksztattownikow (ramy) 62 mm

- rodzaj uszczelek kauczukowe (EPDM)
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- kolor stolarki szary

- detale okd oraz zamkow po ustaleniu z Inwestorem i Dyrellpcowki

- profile i pakiety powinny b§ trwale nacechowane, posigdektualne atesty i certyfikaty
Montaz stolarki wg instrukcji szczegdtowej producenta.s@@avienie stolarki zewitrzne;
budynku w zajczeniu do cgci graficznej opracowania. Wymiary stolarkictg w
zestawieniu gwymiarami w stanie istniggym, przed zamowieniem

stolarki naley bezwzgtdnie dokon& obmiaru na budowie. Po wykonaniu prac ngle
wykona uzupetnienie tynkow wewgtrznych.

16.  Uszczelnienie dylatacji:

Dylatacg wypeinc sznurem dylatacyjnym (nienakliwy profil o przekroju okggtym, z
pianki polietylenowej i zamkgtych porach). Powierzchnia pod sznur dylatacyjnysininy
czysta i wolna od knych castek. Istniegce zabrudzenia i ewentualne pozosieito
poprzednich uszczelnienalezy usura¢. Rozmiar sznura natg dobra& w taki sposob, aby po
wlozeniu w szczelia (srednica sznura powinna wyn6si20% szerokai szczeliny), byt
wcisniety i nie przemieszczat gipodczas nakfadania materialu uszczedomgo. Sznur
wprowadzé na gkbokas¢ — 60 — 80%szerokoi szczeliny. Do umieszczenia sznura pgle
uzywat narzdzi o zaokgglonym ksztalcie, unikag przy tym uszkodzenia powierzchni
sznura oraz jego nadmiernego ragdiecia. Uszkodzenie powierzchni sznura #@o
zwiekszy¢ przywieralnd¢ uszczelniacza i w ten sposob zabdrigdnokierunkowy stan
napezen. Prace natey wykonywa w suchych warunkach przytemperaturze powietrza i
podtaza od -20°C do + 40°C.

17. Prace towarzysace:

. malowanie elementow metalowych (schody stalowpre naley uprzednio
odpowiednio przygotowa- oczyci¢ powierzchng do stopnia wymaganego przez stosayvan
do malowania far® i odttusci¢; stopnie czystxi powierzchni okrda norma PN — 8501.
Elementy zabezpiecéypoprzez 2-krotne pokrycie i pomalowanie farbamidemdpornymi,
nieulegagcymi zmydleniu i odpornymi na kwasy i alkalia — rfarby chlorokauczukowe;
jako podktad zastosowaprodukty na spoiwie chlorokauczukowym, alkaidowylorb
ftalowym. Naktada sije pedzlem lub za pomacnatrysku, przynajmniej w dwéch warstwach
0 tacznej grubéci 0,04 mm, co odpowiada zyciu 0,15-0,20 I/m2. Wierzchniego pokrycia
farbg lub emaly nalezy dokon& niezwiocznie, gdy tylko podktad wyschnie, gdjego
porowata strukturanie jest odporna na dlugotrwaleldz@tywanie czynnikow
atmosferycznych,
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. demonta i ponowny monta krat okiennych — po wykonaniu docieplenia zamoratow
ponownie kraty okienne na wspornikach wydtoych o grub& zastosowanej izolacji
termicznej

. zewretrzne elementy zamocowane na elewacjach budynkwidtenie, anteny,
reklamy, klimatyzatory, itp.) naky zdemontowé& i po wykonaniu docieplenia elewacji
ponownie je zamontowaz uwyciem wspornikow wydlzonych o grub& zastosowanej
izolacji termicznej. W miejscu istnigjego dwietlenia przy wejciach do budynku natg
zastosowanowe oprawy éwietleniowe - plafoniery w wykonaniu hermetycznym.

. kratki wentylacyjne wokot otworow wentylacyjnychalery wycig¢ w styropianie
otwory 0 4 mm wgksze, rozci¢ siatke promiengcie i wywing¢ do srodka otworu, wyrold
spadek na zewitrz budynku. Otwory wentylacyjne ostériratka wentylacyja metalova.

. wywietrzaki dachowe: ze wzglu na docieplenie stropodachu oraz wyraipokrycia
stropodachu naky wymienc wywietrzaki kydz wbudow#& nowe 2z zachowaniem
odpowiednichérednic wg. obowjzujacych przepisow.

. drzwiczki zabezpieczage zsyp do magazynu w piwnicy — zdemontoywezed

. rozpoczciem prac dociepleniowych, po zalazeniu rob6ét w ich miejsce osadzi
nowe drzwiczki.

18. Remont instalacji c.o.:

Remont instalacji c.o. - wg opracowania kngeanitarne;.

19.  Warunki ochrony p.poz.

Zgodnie z Rozpogdzeniem Ministra Infrastruktury Dz.U.75.690 — tefetinolity, dziat VI

bezpieczastwo paarowe - budynek zaklasyfikowano jako:

. kategoria zagraenia ludzi ZLIII
. budyneksredniowysoki (SW)
. klasa odporngi pozarowej budynku ,B”

. gtéwna konstrukcja fima R120

. konstrukcja dachu R30

. strop REIGO

. sciana zewagtrzna EI60

. sciana wewntrzna EI30

. przekrycie dachu RE30

System zastosowany do wykonania dociepléaian zewgtrznych musi by sklasyfikowany
jak NRO i posiadaCertyfikaty Zgodnéci ITB.
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Z uwagi na charakter opracowania - termomoderngzagg zmienia s ukilad stref
pozarowych, jak i drog ewakuacyjnych.

20. Uwagi koncowe:

Wszelkie watpliwosci przysztego wykonawcy winny kbywyjasnione przed zigeniem oferty.
Zamienne rozwjzania techniczne zaproponowane przez wykogavebdét powinny by
uzgodnione z Inwestorem i jednostbrojektows.

Wszystkie roboty budowlane i instalacyjne wykén@od scistym nadzorem technicznym
specjalistow poszczegolnych bgarzgodnie z PN Budowlani obowigzujagcymi przepisami
budowlanymi oraz zgodnie ze szjubudowlan.

Wszystkie zastosowane materiaty budowlane powirusygol@ odpowiednie atesty

i Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictmieszkaniowym ogolinym.
Producent zastosowanego systemu musi paoSiadest PZH oraz certyfikaty na swoje
produkty. Wymagana odporfio warstwy wyprawy elewacji na zagmnia poraenia
biologicznego — udokumentowana certyfikatem Migistdrowia.

Zastosowane produkty muszposiada decyzg Ministra Zdrowia na obrot produktem
biobdjczymzgodnie z dyrektyywParlamentu Europejskiego i Rady.

Jednoczesne stosowanie materiatoinmy@h systemow jest niedopuszczalne.

Przed rozpocggxiem robot budowlanych, prac remontowych — dokgo@miarow z natury.
Uwaga:

Nazwy wiasne produktow, producentéw, znaki towaropatenty lub pochodzenie zostaty
uzyte w celu okrélenia parametrow technicznych poszczegolnych eléimen

Dopuszcza si zastosowanie rozgazan “rownowaznych” o parametrach nie gorszyctr ne,
ktére zostaty opisane w dokumentacji i posiadggh odpowiednie certyfikaty. Zastosowanie
rozwigzan “rownowaznych” wymaga uzyskania akceptacji Inwestora i Feiajeta.

Przed przysipieniem do prac naly szczegOtowo zapozéasic z kartami technicznymi
poszczegolnych produktow, ze szczegbélnym zwrdécenia@gi na przygotowanie podia,
warunkéw i czasu aplikacji oraz p¢ghacji wykonanych powtok.

Kolorystyke wszelkich materiatdw wykiczeniowych wykonawca musi ustali Inwestorem.
W trakcie inwentaryzacji budynku nie stwierdzondegowania ptakow.

Przed przysipieniem do wykonywania robot budowlanych rgledokond przeghdu
budynku pod ktem ewentualnego wygiowania potencjalnych miejsegowych ptactwa

oraz nietoperzy i ich schromiew budynkach oltych opracowaniem. W przypadku
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stwierdzenia siedlisk ptactwa czy nietoperzy maleastosowa sic do obowjzujgcych

przepisow w zakresie ich ochrony.

Przedmiary naley zweryfikowa na budowie. lléci obmiarowe jak rownie zestawienia
materiatdw g ilosciami przyblzonymi i wrednionymi, mog sie rozni¢ od ilosci

rzeczywistych w zalmosci od zastosowanej technologii wykonania roboét igmsie réznic¢

+10-20%
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